Asa 118 viritysonse Asa 118

Nupit Vasen padty takameainen voimakkuussiidin + katk.
- Vasen pidity etumainen ##nenvirisiddin Ilm. piiri
Oikea pisty etumainen viritys
Oikea p3ity takamainen vaihtokytkin Ast(.eti_kon Lihete Léahete \ziaimerm. Viritetddn Néyttama
osoitin pisteeseen (200 pF
Vaihtokytki- levysoitin 1 K ohm
me P: 667 - 2055 m (450 - 147)kHz) sarjassa)
K: 185 - 583 m (1620 - 515 kHz)
- . , poikk. 22,5 kHz | g1 EF85 L18 Maks.D. V.
Putket EC92, ECH81, EF85, EABC80, EM34, EL41
—_ vj. piirit
Tasasuuntaaja  AZ 41
R o 10,7 MHz a-d L15 Li4 Maks.D. V.
Astelldeolamppt 8, 30V 0, 514 poikk. 22,5 kHz L14 Li5 Maks. D. V.
e S L12 L13 Maks.D. V.
lijaksot A 485 kH FM 10,7 1 >
Valijaksot M Z, EM 10,1 MHz L13 Li2 Maks.D. V.
Verkkojénnite 110 - 127 - 220 - 240 V
Rulutus 40-W V.j. sulkupiirit
L _— 10,7 MHz poikk.[ a - b L1 Min. D.V.
Bicojakep-osan tarkistus 22,5 kHz b-c L2 Min. D.V.
Kovadédninen kytketty irti ja tilalle vastaava kuormitusvastus
4 ohm. sj. piirit
Voimakkuussiité maks. asennossa.
Adnenvirisdddin asennossa kirkas. 100 MHz 100 MHz a-b c2 Maks. V.M.
Lahete 400 Hz kytketty dinenvoimakkuuden siitimen piihin t.s. poikk, 15 kHz
levykoskettimiin, i
Ulostuloteho mitataan kuormitusvastusten navoista 10 %
sarolla (2W) 88 MHz 88 MHz a-b (Tarkist. Maks. V.M.
poikk, 15 kHz C2 jos on
Vastaanottimen viritys poikkeama}
AM-osa —
Kaikki AM-piirit viritetisn seuraavien ohjeiden mukaan: 100iMHz ;l)g?klinlzs kHz 2 gf %ZI}:‘ X%
Bgnenvoimakkuuden siidin maks. asennossa.
Adnenvirisiadin asennossa kirkas.
Volttimittari kytketty lisékovaddniskoskettimeen. 88 MHz 88 MHz
Lahete kytketty antennikoskettimeen norm. keinoantennin kautta poikk. 15 kHz a-b L3 Maks., V.M.
ellei toisin ole mainittu.

Léhete mod. 400 Hz 30 %.

Virityskohteet
. o Takaa
vj. piirit —
|Aaltoalue Osoitin Lihete Viritetdin Nayttdmi
viritys
pisteessd
L17
14 @ [1\3 ") L21
1112
P 430 kHz 500 pF kautta L12, L20 Maks. () ®
485 kHz gl ECHS81 | L16, L17 13— 13 116 i L20
vj. imupiiri
P 43C kHz 485 kHz L5 Min.
sj. piirit
L 18 MHz 18 MHz C6, C3 Maks. Alt
5,9 MHz 5,9 MHz L9, L6 Maks. et} c7 ¢6 ¢8
550 550 KI Ty C4 k: 2 -
K Vp 1 kHz 1 Hz (e} Maks.
Vp 600 kHz 600 kHz le, L7 Maks. @
10 (9 (11
P Vp 430 kHz 430 kHz C8, C5 Maks. 119 115
Vp 170 kHz 170 kHz L11, L8 Maks.
SR
7 o) )
IM - vi. ja sj. osa ¢ ) (\/ \ @5
Viritys suoritetaan JM-mittausldhettimellda. Lihete moduloitu N~
400 Hz - 1000 Hz. Kaikki JM-piirit viritetd4in seuraavien ohjeiden

mukaan:

Aaltoalue ula

Adnenvoimakkuuden siidin maks. asennossa.

Adnenvirisdddin asennossa kirkas.

Diodivolttimittari (D.V.) kytketty C9 yli.

Volttimittari (V.M.) kytketty lisikovaiiniskoskettimiin.

Huom. Diodivolttimittarin niyttima pidettdva virityksen aikana alle

8 V (sdddettivi mittauslihettimesta)
Virityksen jilkeen trimmerit lukittu.
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