Asa 124 P

Viritysohje par.stovastaanottimelle

Nupit Vasen katkaisija ja voimakkuussiidin
- Oikea viritys

Vasemmassa pididyssid dénenvirisisdin
Néppdimet vasemmalta oikealle

- 671 - 2075 m (447-144,5 kHz)

- 185 - 583 m (1625-515 kHz)

- 17 - 51 m (18 - 59 MHz)
- Aéanilevykytkin
Putket DF96, DK96, DF9, DAF96, DL96

Vilijakso 485 kHz
Paristot Anodiparisto A - 95 Hehkuparisto HEp - 2
Pienjakso-osan tarkistus

Kovadininen kytketty irti ja tilalle vastaava kuormitus-
vastus (4 Ohm),

Voimakkuuss&4té maks. asennossa.

Léhete 400 Hz kytketty #&nenvoimakkuuden siitimen péihin,
Ulostuloteho mitataan kuormitusvastuksen navoista 10 %
sarslla, 0,15 W.

Vastaanottimen viritys
Kaikki piirit viritetdsin seuraavien ohjeiden mukaan:

Adnenvoimakkuuden siidin maks. asennossa.

Adnenvirisiadin asennossa kirkas.

Volttimittari kytketty kovaddnisen kanssa rinnan.

Lahete kytketty antennikoskettimeen norm. keinoantennin kautta

ellei toisin ole mainittu. Lahete mod. 400 Hz 30 %.

[ A
Aalto- |Osoitin Léhete Viritetddn Nayttama
alue viritys-
pist
P 430 kHz 500 pF kautta Li1, L10
485 kHz gl DF96 L9, L8 Maks.
1) I
Vj. imupiiri
P 430 kHz 500 pF kautta L4 Min
485 kHz gl DF96
(1)
Sj. piirit
L 18 MHz 18 MHz C4, C1 Maks.
5,9 MHz 5,9 MHz L5, L1 Maks.
K Vp 1550 kHz 1550 kHz C5, C2 Maks.
Vp 600 kHz 600 kHz L6, L2 Maks.
22 Vp 430 kHz 430 kHz Cc6, C3 Maks.
Vp 170 kHz 170 kHz L7, L3 Maks.
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