()

Huolto-ohje ASA 1382 TL

Transistorit ja diodit

1

AF 102 AF125 AF126 AF126 AF126 AC126 AC126 AC 132 AC127
AC 128 AC128 AC128 AC127 AA119 OA79 OAT9

2.8 ST 10 B30—1000—600

Ula-alue: 87—101 MHz
Valijakso: 10.7 MHz
Verkkojannite: 220 V 50 Hz
Kulutus: radio + levysoitin 16 W

Paateasteen toimintapisteen asetus suoritetaan potentiometrilld P3. Sini-
muotoista ldhetettd kayttden séddetdén P3 siten, ettd sinikédyrd maksimi-
tehollaan alkaa leikkautua symmetrisesti.

Viritystaajuudet

N:o Virityspiiri Taajuus

L1 St.kela 88 MHz :
L3 Osk.kela 88 MHz

L4.L5 Valitaajuus . 10.7 MHz

L6.L7 Vilitaajuus 10.7 MHz

L8.L9 Vélitaajuus 10.7 MHz

L10.L11 Suhdeilmaisin 10.7 MHz

Ci1 St.trimmeri 100 MHz

Ct2 Osk.trimmeri 100 MHz

Mittaldhettimen ja oskilloskoopin liitédntépisteet merkitty numeroilla; 1.2.3.
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Jannitteet mitattualustaa (maata) vastaan
Mittauksissa kdytetty yleismittaria 20000q/V.
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