YLEISTA

Malli 2300 poikkeaa mallista 1302 seuraavasti:

— uusi viritin

— paateasteiden teho 20 W

— tehokkaampi virtaldhde

— levysoitin on BSR:n P200
Kasettisoittimen HVA 201 huolto-ohje sisaltyy huolto-
ohjeeseen 1000, 1101, 1302.

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

ALLMANT

Modell 2300 avviker fran 1302 enligt foljande:

— ny tuner

— utgangseffekt 20 W

— effektivare stromkalla

— BSR P200 skivspelare
Serviceanvisningen for kassettspelaren HVA 201 ingér
i serviceanvisningen 1000, 1101, 1302.

Ratt till andringar forbehélles.

Huolto-ohje
Serviceanvisning
Service Manual
Serviceanleitung

2300
Studiotrio

GENERAL NOTES

Model 2300 differs from 1302 as follows:

— new tuner

— output power 20 W

— more effective power supply

— BSR P200 record player
The service manual of cassette recorder HVA 201 is
included in the service manual 1000, 1101, 1302.

The right to technical changes is reserved.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Das Modell 2300 unterscheidet sich von 1302 wie
folgt:

— neuer Tuner

— Ausgangsleistung 20 W

— die Stromquelle ist effektiver

— BSR P200 Plattenspieler
Die Serviceanleitung des Kassettenspielers HVA 201
ist in der Serviceanleitung 1000, 1101, 1302 enthal-
ten worden.

Anderungen vorbehalten.

ASA RADIO OY

Box 613

SF-20311 TURKU 31
FINLAND

Tel. 921-392244
Telex 62-364 asa sf



Kojeiston avaaminen
Oppning av mekanismen
Opening of the mechanism
Offnung des Mechanismus

1. Avlagsna skivtallriken.
Poista levylautanen.
Remove the turntable.

Den Plattenteller entfernen.

2. Oppna bottnens fastskruvar.

Avaa pohjan kiinnitysruuvit.

Open the bottom locking screws.

Die Befestigungsschrauben des Bodens 6ffnen.

3. Losgor hortelefonanslutningens ledningar,
avlagsna bottnen.

Irrota kuulokeliittimen johtimet, poista pohja.
Detach the leads of the headphones connector,
remove the bottom.

Die Leitungen des Kofhoreranschlusses losmachen,
den Boden entfernen.

4. Losg6r med l6dkolv forstarkarens ledning fran
pickupens |6doron.

Irrota vahvistimen johto pick-upin liitinkorvakkeista
juottimen avulla.

Remove the amplifier lead from the connection tabs
of the pickup with a soldering iron.

Die Leitungen des Verstarkers von den Zapfen des
Tonkopfes mit einem Lotkolben losmachen.

5. Losgor natsladden ur skruvkontakten.

Irrota verkkojohto ruuviliittimesta.

Remove the power line from the screw connector.
Die Netzleitung von dem Schraubenanschluss los-
machen.

6. Oppna lockets fastskruvar (3 st.).
Avaa kannen kiinnitysruuvit (3 kpl).
Open the cover locking screws (3 pcs).
Die Befestigungsschrauben (3 St.)
offnen.

des Deckels

e

7. Tryck ned EJECT-tangenten, varvid kassett-
luckan dppnas.

Paina EJECT-nappainta, jolloin kasettikotelo aukeaa.
Press the EJECT-button to open cassette compart-
ment.

Die EJECT-Taste driicken, wobei der Kassetten-
deckel sich 6ffnet.

8. Losgér kassettlocket samt inspelningsnivans in-
stéliningsknappar.

Irroita kasettikansi ja &anitystason sdatonupit.”

Remove the cassette cover and the recording level con-
trols.

Den Kassettendeckel und die Einstellknépfe des Auf-
nahmepegels losmachen.

9. Lyft locket och dra det ca 5 mm bakat.
Nosta kantta ja veda sitd n. 5 mm taaksepéin.

Lift the cover and pull it appr. 5 mm backwards.
Den Deckel heben und ca. 5 mm rickwérts ziehen.

10. Vand locket sa att det ar lodratt.
Kaanna kansi aivan pystyyn.

Turn the cover upright.

Den Deckel aufrecht drehen.

11. Dra den del av locket som &ar under tangen-
terna rakt at sidan.

Veda nappdinten alla oleva kannen osa suoraan sivulle.
Pull the part of the cover that is situated under the
buttons straight sideways.

Den Teil des Deckels der sich unter den Tasten be-
findet gerade seitwarts ziehen.

12. Losgor inte i onédan kassettspelaren vid
service

Al tarpeettomasti irrota kasettisoitinta rungostaan,
vaan suorita huoltotoimenpiteet sen ollessa paikallaan.
Do not unnecessarily remove the cassette player
when servicing.

Den Kassettenspieler bei Service nicht unnétiger-
weise losmachen.

n Sanomat 1978
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Pa&dteastemoduli

Lepovirran asetus:

Poista oikean kanavan (R)
sulake T1A sulakkeenpiti-
mestdan ja kytke virtamittari

pitimen  napoihin.  Saada
trimmeripotentiometrilla P18
lepovirta 35mA. Mittaus

suoritetaan ilman signaalia
vahvistimen toimintalampoti-
lassa. Sama toistetaan va-
semmassa kanavassa, sda-
detdan trimmeripotentiomet-
rilla P19.

031 022 6
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Slutstegsplatta

Instélining av slutstegets
vilostrém:

Vid métningen skall forstar-
karen ha uppnatt normal
drifttemperatur och utan LF-
signal. Hogra kanalens sak-
ring 1A ersatts med en milli-
amperemeter. Med P18 in-
stélls vilostrommen till 35
mA. P& motsvarande s3tt
instélls  vilostrommen péa
vansterkanal till 35 mA med
P19.

V-mod
+ 49V

Audio amplifier board

Adjustment of quiescent
current:

Replace the T1A fuses with
ammeters. The current has
to be adjusted to 35 mA
with P18 and P19.

The adjustments may only
be made on output amplifiers
which have normal working
temperature. Use no signals
during the adjustments.

Endstufeplatine

Ruhestrom der
Endverstérker

Die Ruhestréme an Siche-
rungshalter mit entfernten
Sicherungen messen. Die
Stréme werden mit P18 und
P19 ohne Signal auf 35 mA
eingestellt.

—a R IN
—

-
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FM-viritinmoduli

FM-viritinmoduli viritetaan
pyyhkaisy/merkkigeneraatto-
ria ja oskilloskooppia kéayt-
tden.

Vilitaajuusvahvistimen

viritys

S&ada Pf2 siten, ettd kohina-
salpa ei ole toiminnassa ja
oikosulje  AFC-nastat  (F-
moduli). Aseta 1-kierroksi-
nen linkki kelan Ke 30-21
ympérille (mittapiste 1). Kyt-
ke pyyhkaisygeneraattori
linkkiin ja oskilloskooppi mit-
tapisteeseen 2. Viritd S-kay-
rd mahdollisimman pienta
signaalia kayttden keloilla Ke
33-3 ja Ke 33-2. Lapaisy-
ké@yrdn muoto kuvassa. Kay-
ré leikkaa nolla-akselin keraa-
misen suotimen Ff1 reso-
nanssitaajuudella.

FM-tunermodul

FM-tunermodulen  avstams
med hjélp av svep/mérkes-
generator och oscilloskop.
Avstédmningspunkterna i F-
modulens fig.

Avstdmning av mellan-
frekvensforstarkare

Instéll Pf2 s&, att brusspér-
ren & ur funktion och kort-
slut AFC-stiften (F-modulen).
Anslut en svepgenerator till
méatpunkt 1 (ett varv runt
spolen Ke 30-21). Anslut
oscilloskopet till matpunkt 2.
Avstdm S-kurvan med spo-
larna Ke 33-3 och Ke 33-2
och anvdnd sa liten signal
som mojligt. Selektivitetskur-
vans form i fig. Kurvan skéar
nollaxeln vid det keramiska
filtrets Ff1 resonansfrekvens.

= '(-'

—-AFC!

031 089 3

FM-tuner module
Align the FM-tuner module
with sweep generator and
oscilloskope.

Alignment of the
IF-stage

Adjust Pf2 so that the mute
control is inoperative and
short the AFC-pins (F-modu-
le). Connect a sweep genera-
tor to point 1 (with one turn
around the coil Ke 30-21).
Connect an oscilloscope to
point 2. Adjust the S-curve
with coils Ke 33-3 and Ke
33-2 using as small a signal
as possible. The curve cuts
the zero line at the reso-
nance frequency of the
ceramic filter Ff1.

fo

>
380KHz >

2% BF.395

FM-Tunermodul
Den FM-Tunermodul mit
Wobbelsender und Oszillo-

graph abgleichen.

Abgleich des
ZF-Verstirkers

Pf2 so einstellen, dass die
Rauschsperre ausser Funkti-
on ist und die AFC-Stifte (F-
Modul) verbinden. Der Wob-
belsender an den Messpunkt
1 (eine Umdrehung um die
Spule Ke 30-21) und der
Oszillograph an den Mess-
punkt 2. Die S-Kurve mit
den Spulen Ke 33-3 und Ke
33-2 abgleichen und ein
mdglichst kleines Signal da-
bei verwenden. Die Form der
Durchlasskurve in Abb. Die
Kurve schneidet die Null-
Achse bei der Resonanzfre-
quenz des keramischen Fil-
ters Ff1.

L_c_.

QUT =
0-mod.
(D-mod.)

+275 V -

Es-mod. <

1 -

TUNING pos
VOLTAGE




Viritysjadnnitteen ja
oskillaattorin s&atd

Saada viritysjannitteen mak-
simiarvoksi 16,7 V mittapis-
teessd 3 potentiometrilld Pf1
ja minimiarvoksi 3,0 V mit-
tapisteessad 4 potentiometril-
18 Pes3.

Syotd antenniliitdntdan sig-
naali 87,4 MHz. Paina pika-
valintandppédin FM1 alas ja
kierrd vastaava virityspoten-
tiometri minimiasentoon.
Saada kelalla Ke 30-22 vas-
taanottotaajuudeksi 87,4
MHz. Paina pikavalintanap-
pdin FM2 alas ja kierrd vas-
taava virityspotentiometri
maksimiasentoon.  Vaihde-
taan generaattorin taajuus
104 MHz:ksi ja s3idetdan
Pf1:1la vastaanottotaajuudek-
si 104 MHz. Mikali saatoa
on muutettava paljon, sdada
viritysjannitteen minimiarvo
3,0 V uudestaan.

FM-etupiirin viritys

Syotd heikko 88 MHz sig-
naali antenniliitdntadan ja kyt-
ke tehomittari péaateasteen
ulostuloon. S3ada keloilla Ke
30-20, Ke 30-19 ja Ke
30-21 mittarin ndyttdma
maksimiin. Vaihda generaat-
torin taajuus 104 MHz:iin ja
sjadad Cf2:lla, Cf8:lla ja
Cf10:lla mittarin nayttdma
maksimiin.

Taajuusasteikkojen
kalibrointi

Vaihda generaattorin taajuus
96 MHz:iin. Paina pikavalin-
tanappdin FM3 alas ja viritad
vastaavalla  virityspotentio-
metrilld em. signaali kuuluvil-
le. S4ada P10:lla Freg-mitta-
rin ndyttdma 96 MHz:n koh-
dalle. Jos viritys on ollut
huomattavasti vaarassa,
toistetaan edelld mainittu
etupiirien viritys. Vaihda ge-
neraattorin taajuus 88
MHz:iin. Paina jatkuvan s&a-
don pikavalintanappain FM
alas, kierrd osoitin 88 MHz:n
kohdalle ja s&ada potentio-
metrin P8 trimmerilld signaali

kuuluville. Poistetaan AFC-
oikosulku.
AFC:n saaté

Viritetddn viritin taajuudelle,
jolta ei tule ohjelmaa. Mita-
taan suuri— impedanssisella
volttimittarilla 1Cf2:n nasto-
jen 7 ja 10 vélinen jannite.
Jos ero on suurempi kuin 50
mV, saadetdan kelalla Ke
32-2 jannite-ero minimiin.

Kohinasalvan asetus

Asetetaan Pf2:lla kohinasal-
van toiminta sopivaksi, (ei
tdysin mykaksi).

Instélining av
avstdmningsspénning
och oscillator

Instéll avstdmningsspanning-
ens maximivédrde i matpunkt
3 till 16,7 V med potentio-
meter Pf1 och minimivarde i
matpunkt 4 till 3,0 V med
potentiometer Pes3.

Anslut en 87,4 MHz signal
till  antenningdngen. Tryck
ned snabbvalstangenten
FM1 och vrid motsvarande
avstamningspotentiometer
till minimildge. Install mot-
tagningsfrekvensen till 87,4
MHz med spolen Ke 30-22.
Tryck ned snabbvalstangen-
ten FM2 och vrid motsvaran-
de avstdmningspotentiome-
ter till maximildge. Andra ge-
neratorns frekvens till 104
MHz och instadll mottag-
ningsfrekvensen  till 104
MHz med Pf1. Om instéll-
ningen maste andras betyd-

ligt, stéll in avstdmnings-
spanningens minimivérde
3,0 V pa nytt.

Avstdamning av
FM-forkretsen

Anslut en svag 88 MHz sig-
nal till antenningdngen och
en effektmatare till slutste-
gets utgéng. Instéll med spo-
larna Ke 30-20, Ke 30-19
och Ke 30-21 matarens ut-
slag till maximum. Andra ge-
neratorns frekvens till 104
MHz och instadll med Cf2,
Cf8 och Cf10 matarens ut-
slag till maximum.

Kalibrering av
frekvensskalor

Andra generatorns frekvens
til 96 MHz. Tryck ned
snabbvalstangenten FM3
och avstdm in ovannadmnda
signal med motsvarande av-
stamningspotentiometer. In-
stéll med P10 Freg-matarens
utslag till 96 MHz. Om av-
stamningen har varit betyd-
ligt fel, bor ovannamnda av-
stdmning_av férkretsen upp-
repas. Andra generatorns
frekvens till 88 MHz. Tryck
ned den kontinuerliga av-
stdmningens snabbvalstang-
ent FM, vrid visaren: till 88
MHz och stéll in ovannamn-
da signal med trimmern péa
potentiometer P8.

Instélining av AFC

Avstam forstarkaren till en
frekvens varifrdn det inte
sands program. Mat span-
ningen mellan stiften 7 och
10 i ICf2 med en voltmeter
(Ri Z 10 Mohm). Om skillna-
den ar storre an 50 mV, bor
spanningsskillnaden instéllas
till minimum med spolen Ke
32-2.

Instélining av brusspérr

Justera brusspérren till ett
lampligt vérde med Pf2 (inte
helt stum).

Adjustment of tuning
voltage and oscillator

Adjust the maximum value
of the tuning voltage in point
3 to 16,7 V with Pf1 and
the minimum value in point 4
to 3,0 V with Pes3.

Connect a 87,4 MHz signal
to- the antenna input. De-
press button FM1 and turn
the corresponding trimmer to
its minimum value. Adjust
the reception frequency to
87,4 MHz with coil Ke
30-22. Depress button FM2
and turn the corresponding
trimmer to its maximum val-
ue. Change the frequency of
the generator to 104 MHz
and adjust the reception fre-
quency to 104 MHz  with
Pf1. If the adjustment must
be considerably changed, the
minimum value of the tuning
voltage 3,0 V should be ad-
justed once more.

Adjustment of
RF-circuits

Connect a weak 88 MHz sig-
nal to the antenna input and
a power meter to the output
of the audio amplifier. Adjust
the indication of the meter to
maximum with coils Ke
30-20, Ke 30-19 and Ke
30-21. Change the frequen-
cy of the generator to 104
MHz and adjust the indica-
tion of the meter to maxi-
mum with Cf2, Cf8 and
Cf10.

Calibration of
frequency dials

Change the frequency of the
generator to 96 MHz. Dep-
ress button FM 3 and align
with the corresponding trim-
mer. Adjust the indication of
the Fregmeter to 96 MHz
with P10. If the alignment
has been considerably incor-
rect the adjustment of the
RF-circuits mentioned above
should be repeated. Change
the frequency of the genera-
tor to 88 MHz. Depress the
button of the continuous ad-
justment (FM), turn the
pointer to 88 MHz and set it
with the pre-set of the tu-
ning potentiometer P8. Re-
move the AFC short circuit.

Adjustment of AFC

Tune the receiver to a station
free frequency. Measure the
voltage between pins 7 and
10 of ICf2 with a voltmeter

(Ri 2 10 MOhm). If the
difference is more than 50
mV, it should be adjusted to
minimum with coil Ke 32-2.

Adjustment of muting
control

Adjust the muting control to
a suitable action with Pf2
(not completely muted).

Einstellung
der Abgleichspannung
und des Oszillators

Den Maximalwert der Ab-
gleichspannung mit Pf1 auf
16,7 V in Messpunkt 3 und
den Minimalwert auf 3,0 V
mit Pes3 in Messpunkt 4
einstellen.

Ein Signal von 87,4 MHz in
den Antenneneingang spei-
sen. Die Taste FM1 ein-
driicken und den entspre-
chenden Trimmer auf Links-
anschlag drehen. Die Emp-
fangsfrequenz mit der Spule
Ke 30-22 auf 87,4 MHz

einstellen. Die Taste FM2
eindricken und den ent-
sprechenden Trimmer auf

Rechtsanschlag drehen. Die
Frequenz des Generators auf
104 MHz einstellen und die
Empfangsfrequenz mit Pf1
auf 104 MHz einstellen.
Wenn die Einstellung bedeu-
tend gedndert werden muss,
soll der Mindestwert der Ab-
gleichspannung aufs
eingestellt werden.

Abgleich der
FM-Vorkreise

Ein Signal von 88 MHz an
den Antenneneingang und
ein Effektmeter an den Aus-
gang der Endstufe. Den
Ausschlag des Meters mit
den Spulen Ke 30-20, Ke
30-19 und Ke 30-21 auf
Maximum einstellen. Die Fre-
quenz des Generators auf
104 MHz einstellen und den
Ausschlag des Meters mit
Cf2, Cf8 und Cf10 auf Maxi-
mum einstellen.

neue

Kalibrierung der
Frequenzskalen

Die Frequenz des Generators
auf 96 MHz. Die Taste FM3
eindricken und mit dem
entsprechenden Trimmer das
obengenannte Signal abstim-
men.

Den Ausschlag des Freg-
Meters mit P10 auf 96 MHz
einstellen. Wenn die Einstel-
lung bedeutend geworden
ist, soll der obengenannte
Abgleich der Vorkreisen wie-
derholt werden. Die Frequenz
des Generators auf 88 MHz
umandern. Die UKW-
Abstimmungstaste FM ein-
dricken, den Zeiger auf 88
MHz drehen und das Signal
mit dem Trimmer abstim-
men. Die AFC-Verbindung
entfernen.

AFC-Einstellung

Den Tuner auf eine Frequenz
da kein Signal gibt, abstim-
men. Die Spannung zwi-
schen den Stiften 7 und 10
des ICf2 mit Voltmeter (Ri 2
10 MOhm) messen. Wenn
der Unterschied grdsser als
50 mV ist, solite der Span-
nungsunterschied mit der
Spule Ke 32-2 auf Minimum
eingestellt werden.

Einstellung der
Rauschsperre

Die Funktion der Rausch-
sperre mit Pf2 zu dem
wunschten Wert einstellen
(nicht vollstandig stumm).



Dekooderimoduli

Stereodekooderikytkentda on to-
teutettu 1C4:118, joka ei vaadi
ulkoisia kelakytkentoja. Ainoas-
taan 76 khz:n oskillaattorin taa-
juuteen voidaan vaikuttaa
trimmeripotentiometrilld P9.

Stereodekooderin ominaisuudet:

— 45 dB:n ylikuulumisvaimennus

— automaattinen STEREO/
MONO-kytkin

— stereoindikaattorin ohjainaste

— suurohminen otto — pien-
ohminen anto

— kayttojannitealue 10V—16V

76 kHz:n oskillaattorin viritys

Kytke stereokooderi vastaanotti-
men ant.liittirmeen ja sy6ta sisdan
mahdollisimman pieni multipleksi-
signaali.

Etsi trimmeripotentiometrilla P9
paikka, jossa stereoindikaattorin
valo syttyy. S8adon jalkeen oskil-
laattori vardhtelee oikealla taa-
juudella (76 kHz).

Jos dekooderin viritys halutaan
suorittaa mahdollisimman tar-
kasti, kytketdan taajuuslaskin
mittapisteeseen 6 ja saadetadan
P9:11a oikea taajuus 19 kHz.
Ylikuulumisvaimennuksen tarkis-
tamista varten kytketdan kooderi
antenniliittimeen ja kaksoissdde-
oskilloskooppi mittapisteisiin 7 ja
8. Kooderista syotetdaan oikea (R)
kanava moduloituna 1 kHz:n sig-
naalilla. Tarkistaminen suorite-
taan vasemman (L) kanavan mit-
tapisteestd. Sama toistetaan va-
sen kanava (L) moduloituna tark-
kailemalla oikean (R) kanavan
ulostuloa.

Stereodekoder-
modul

Justering av stereodekoder

Foér trimning av dekodern fordras
en stereogenerator som ansluts
till  antenningdngen. Signalen
frdn generatorn bor moduleras
med pilotsignalen 19kHz. Det
finns tvd mojligheter att justera
oscillatorfrekvensen av dekodern:

1. Utan frekvensraknare: Sok
med P9 det omrade dar stereo-
indikatorljuset lyser.. Stall in
P9 till mittpunkten av det har
omradet.

2. Med frekvensraknare: Anslut
en frekvensraknare till mat-
punkt 6 och stéll in frekvensen
till 19kHz med P9.

Kanalseparation:

Anslut ett dubbelstraleoscilloskop
till matpunkt 7 och 8. Stéll in
stereogeneratorn sa att signal
endast finns pa den hogra kana-
len. Kanalseparationen mellan
kanalerna bor vara minst 25dB.
Motsvarande kontroll skall géras
med signal p& den vanstra ka-
nalen. P9 inverkar inte pa kanal-
separationen. Om kanalsepara-
tionen inte &r tillrdcklig, bor
dekoderns IC-krets bytas.

0310329

Stereo decoder
module

Alignment of stereo decoder:

Connect a so weak signal as
possible from the FM stereo
generator to the antenna input.
This signal must be modulated
with the pilot signal of 19 kHz.

There are two possibilities to align
the oscillator frequency:

1. Alignment without a frequency
counter: Turn P9 slowly from
an end position to the middle
of the section where the ste-
reo indicator lamp lights.

2. Alignment  with  frequency
counter: Connect a frequency
counter to point 6 and adjust
with P9 the counter to indicate
19kHz.

Crosstalk: .

Connect a FM stereo generator
to the antenna input and a dual
trace oscilloscope to points 7
and 8. Feed from the generator
to the antenna input a signal
modulated with the pilot signal.
The 1kHz signal should be only
in the right (R) channel. Check
the left (L) channel picture
height on the oscilloscope. The
crosstalk must be —25dB.

This checking must be controlled
by exchanging the channels
(modulated left channel with
1kHz).

If the crosstalk supression is not
satisfactory, change IC4.

Stereodekoder-
modul

Der Abgleich des Stereo-
decoders:

Die folgenden Einstellungen
missen mit Hilfe eines Stereo-
coders vorgenommen werden.
Der Stereocoder den Antennen-
eingang anschliessen und das
Signal mit dem Pilotsignal (19
kHz) modulieren.

Es gibt zwei Moglichkeiten die

Oszillatorfrequenz  einzustellen.

1. Ohne Frequenzzdhler: Mit P9
das Bereich suchen, wo die
Stereoindikatorlampe leuchtet.
Der Trimmer soll in der Mitte
dieses Bereiches eingestellt
werden.

2. Mit Frequenzzéhler: Der Fre-
quenzzahler Punkt 6 anschlies-
sen und mit P9 auf 19Khz
einstellen.

Ubersprechdampfung:

Der Stereocoder den Antennen-
eingang und der Doppelstrahl-
oszillograf die Punkte 7 und 8
anschliessen.

Rechten (R) Kanal des Stereo-
coders mit TkHz modulieren, bei
gleichzeitigem Messen der NF-
Ausgangsspannung des linken
(L) unmodulierten Kanals. Die
Ubersprechddmpfung muss
besser als -25dB sein. Kontrolle
der Kanaltrennung auch im
rechten Kanal vornehmen.

Wenn die Ubersprechdampfung
nicht gentigend ist, soll die
integrierte Kreise 1C4 getauscht
werden.
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Kayttéohje Asa 2300
VIRITIN- JA VAHVISTINOSA

1 = Kuulokeliitanta

2 = Verkkokytkin

3 = Verkkovirran merkkivalo

4 = Kaiutin/kuuloke-valintakytkin

5 = Kohinasuotimen kayttokytkin

6 = Balanssisaadin/Stereo-mono-kytkin

7 = Bassosaadin

8 = Diskanttisaadin

9 = Voimakkuussaadin/Lineaarikytkin
10 = Ula-asemien jatkuva viritys
11 = Ulan viritysasteikko
12 = Levysoittimen valintakytkin
13 = Kasettisoittimen (tai ulkoisen nauhurin) valintakytkin
14 = Stereomerkkivalo
15 = Ulan jatkuvan virityksen valintakytkin (FM)
16 = Ulan pikavalintakytkimet (FM 1-3)
17 = Pikavalintakytkimien esiviritysnupit
18 = Pikavalintakytkimien viritysasteikko
31 = Antenniliitin
32 = Ulkopuolisen nauhurin liitin
33 = Kaiutinliittimet
34 = Verkkoliitin

LITANNAT

Verkko
Laitteen saa liittdd ainoastaan 220V/50Hz vaihtovirtaverk-
koon.

Kaiuttimet

Kaiuttimen tunnuskuvioin merkityt koskettimet 33 ovat lait-
teen takana. Kumpaakin kanavaa (L =vasen ja R = oikea)
varten on kahdet koskettimet. Normaalit etukaiuttimet kyt-
ketdan FRONT-tekstilla merkittyihin koskettimiin ja neljan
kaiutinyksikon ambiofonia-jarjestelmaa kytkettdessa liitetaan
taka- tai sivukaiuttimet BACK-tekstilld merkittyihin kosketti-
miin. Kaikkien kaiutinliitintéjen impedanssi on 4 ohmia. Mi-
kéli ei kdytetda Asa-kaiuttimia, on huolehdittava kaiuttimien
oikeasta vaiheistuksesta.

Kuulokkeet

Kuulokeliitdntakosketin 1 on laitteen etusivun vasemmassa
alakulmassa. Ohjelman kytkeminen kaiuttimilta kuulokkeille
tapahtuu painamalla kytkinta 4.

Mikrofonit
Mikrofoniliitannoistd on kerrottu tarkemmin kasettinauhuri-
osan selostuksessa, kappaleessa " Adnitys'’.

Ulkopuolinen nauhuri

Laitteen oman kasettinauhurin lisiksi voidaan kayttaa ulko-
puolista DIN-normin mukaista nauhuria, jota varten laitteen
takana on liitantakosketin 32. Impedanssi on 500 kohmia,
herkkyys 240 mV ja suurin sallittu tulojannite 2,9V.

Antenni (FM ANTENNA)

Antenniliitin 31 on laitteen takana ja sen impedanssi on 75
ohmia. Stereoldhetystd kuunneltaessa kuuluvuusalueiden lie-
peilld on syyta kayttaa tehokasta ulko- tai keskusantennia.

VAHVISTIMEN SAATIMET

2 = Verkkokytkin
Virta kytketdan ja katkaistaan painamalla kytkintd 2.
Virran ollessa kytkettynd palaa kytkimen yldpuolella pu-
nainen merkkivalo 3.

4 = Kaiutin/kuuloke-valintakytkin
Kytkimen 4 ulkoasennossa ovat kaiuttimet kytkettynd,
sisdanpainettuna kuulokkeet.

5 = Kohinasuotimen k#ytt8kytkin
Heikkokuntoisen aanilevyn aiheuttamaa kohinaa voidaan
vaimentaa painamalla nappéain 5 sisaan.

6 = Balanssis44din sek# stereo/mono-kytkin
Kanavien keskindistd danenvoimakkuutta saidetaan ba-
lanssisaddintd 6 kiertamalld. Saadin toimii myds stereo/
mono-kytkimena: sisddnpainettuna stereo- ja ulosvedet-
tynd monotoisto.



7 = Bassos#adin
Bassosaadin 7 vaikuttaa matalien 4anien toistoon. Sad-
to aiheutetaan aktiivisella suotimella, mink# vuoksi sati-
men normaaliasento on sditdalueen keskelld. Saatd vai-
kuttaa 40 Hz:n taajuuden kohdalla +15 dB.

8 = Diskanttis#4din
Diskanttisdadin 8 vaikuttaa korkeiden #énien toistoon.
Normaaliasento on sditdalueen keskelld kuten basso-
saatimessakin. Saat6 vaikuttaa 10 kHz:n taajuuden koh-
dalla +13 dB.

9 = Voimaakkuuss44din sek3 lineaarisuuskytkin
Aanenvoimakkuuden s&até on fysiologisesti korjattu eli
hiljaisella ddnenvoimakkuudella eri taajuuksien voimak-
kuus on korjattu ihmiskorvan kuulokayran mukaiseksi.
Toisto saadaan haluttaessa lineaariseksi eli suoraviivai-
seksi vetdmalld saddin 9 ulkoasentoon.

OHJELMAN VALINTA

12 = Levysoitin
Valintakytkimelld 12 kytketddn levysoitin vahvisti-
meen.

13 = Kasettisoitin ja ulkopuolinen nauhuri
Valintakytkimellda 13 kytketdan kasettisoitin tai ulko-
puolinen nauhuri vahvistimeen.

15 = Ulan jatkuva viritys
Viritys suoritetaan saatimelld 10 valaistun asteikon 11
avulla.

16 = Ulan pikavalintakytkimet (FM 1-3)

Jokin kolmesta pikavalintakytkimesta painetaan sisain
ja esiviritys suoritetaan kytkimen alapuolella olevasta
nupista 17 valaistun mittariasteikon 18 avulla. Vastaa-
valla tavalla voidaan muillekin pikavalintanappaimille vi-
rittda halutut ula-asemat valmiiksi, jolloin ohjelman va-
linta tapahtuu vain nappéaintd painamalla. Stereomerk-
kivalo 14 syttyy automaattisesti stereolahetysta kuun-
neltaessa, jos stereo/mono-kytkin 6 ei ole mono-asen-
nossa (ulosvedettyna).

KASETTINAUHURI

19 = Aanitys (REC)

20 = Pikakelaus taaksepéin (REW)

21 = Pikakelaus eteenpain (FORW)

22 = Mikrofoniliitanta, stereo vasen

23 = Mikrofoniliitdntd, mono/stereo oikea
24 = Aanitys/toisto (PLAY)

25 = Pyséytys/kasettikannen avaus (STOP/EJECT)
26 = Pikapysaytys |. taukopainike (PAUSE)
27 = Aénitystason saato, vasen (REC LEFT)
28 = Nauhanlaskijan nollauspainike

29 = Nauhan pysahtymisen merkkivalo

30 = Adnitystason saato, oikea (REC RIGHT)
35 = Adnityksen merkkivalo

Toisto

Painetaan vahvistimen nauhurikytkin 13 sisaan. Kasettikansi
avataan painamalla pyséytys/kasettikannen avausnippainti
25. Kasetti asetetaan nauhuriin ja kansi suljetaan, Laite
kédynnistetddn painamalla kdynnistysnappaintd 24. Ainen-
voimakkuutta ja sdvya sdadetddn vahvistimesta tavalliseen
tapaan. Nauhuri pysédytetadn painamalla pysaytinnappéinta
25. Kasettikansi avautuu, kun nappaintid painetaan toisen
kerran.

Asnitys

Kasettisoitinosalla voidaan &anittaa ohjelmaa laitteen viritti-
mesta ja levysoittimesta sekd ulkopuolisesta, laitteeseen lii-
tetystd nauhurista. Adnitettava ohjelmaldhde valitaan kytki-
milld 12, 13, 15 ja 16. Aénitys voidaan suorittaa myos
mikrofoneilla, joiden ollessa kytkettynd ei voida ##nitt#
muista aanilahteista. Kun kasetti on asetettu paikalleen, pai-
netaan nédppédimet 19 ja 24 yhtaaikaa alas. Adnitystason
saatimilld 27 ja 30 saddetdan danenvoimakkuutta osoitta-
vien mittareiden osoitus sellaiseksi, ettd voimakkaimmissa
kohdissa osoitin heilahtaa nollakohtaan saakka, mutta ei kay
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sanottavammin punaisella alueella. Nauhoitusta voidaan
kuunnella samanaikaisesti vahvistimen kautta. Vahvistimen
saatimet eivat vaikuta &aanitystulokseen. Nauha pysahtyy
painettaessa pysdytysnappainta 25.

Mikali aanitys halutaan keskeyttaa lyhyeksi ajaksi, painetaan
pikapysaytysnappdin 26 alas. Aénitys jatkuu saman nappai-
men uudelleen painamisen jalkeen.

Mikrofoniaanitysta varten on laitteen etuosassa alhaalla kak-
si kosketinta 22 ja 23. Monoaanityksessd kaytetdan yhta,
koskettimeen 23 kytkettyd mikrofonia. Stereodanityksessa
kytketddan vasemman (L) kanavan mikrofoni koskettimeen
22 ja oikean (R) koskettimeen 23.

Pikakelaus

Pikakelaus eteen tapahtuu painamalla ndppéinta 21 ja takai-
sin painamalla néppéaintd 20. Pikakelausnappéinten avulla
voidaan etsid nauhasta haluttu kohta. Nauhanlaskinta voi-
daan kayttda avuksi, jos ddnitettdessd lukemat on merkitty
muistiin ja nauhanlaskin nollattu nauhan alussa nollauspainik-
keesta 28.

A#nityksen esto

Vahingossa tapahtuva paalledanitys voidaan estdi irroitta-
malla kasetin takasivulla sijaitseva varmistusnasta. Varmis-
tus tehddan erikseen molemmille puolille. Kyseessé olevan
puolen varmistusnasta I0ytyy takaa katsoen oikeasta reu-
nasta, kun varmistettava puoli on ylospain. Uusi ddnitys voi-
daan suorittaa, jos lovi peitetdaan esim. teipilld. Valmiiksi da-
nitetyt kasetit ovat yleensa varmistettuja.

Nauhan pyséytys

Kun nauha pysahtyy loppuessaan, viallisen kasetin tai jonkin
muun syyn takia, valvonta-automatiikka pysayttdd nauhurin
moottorin. Pysdhtymisen merkiksi syttyy merkkivalo 29.
Nauhurin koko koneisto palautetaan lepotilaan pysaytysnap-
pdimesté 25, ettei kumiseen nauhanpainotelaan aiheudu toi-
mintaa huonontavaa painumaa.

Yleisesti ottaen on eduksi painaa pysdytysndppéinta jokai-
sen toimintajakson, toiston, aanityksen ja pikakelauksen jél-
keen eika siirtyd suoraan toimintamuodosta toiseen.

Kromikasettien kiyttd

Nauhurissa voidaan kayttaa kaikkia C-kasetteja. Kromikaset-
teja (CrO2) kaytettdessd nauhurissa oleva tuntoelin muuttaa
automaattisesti aanipaan esimagnetoinnin voimakkaammak-
si. Kromikasetteja hankittaessa on varmistauduttava, etti
kaseteissa on tunnistuslovi, jonka puuttuessa tunnistusauto-
matiikka ei toimi.

LEVYSOITIN

36 = Kuljetuslukitusruuvi

37 = Pyorimisnopeuden valitsin

38 = Vastapaino

39 = Neulavoiman asetusasteikko

40 = Antiskating-asetus

41 = Adnivarren nosto/laskuvipu

42 = Asnilevyn koon valitsin, tuuma-asteikko
43 = Aanivarren lukitussalpa

44 = Kuljetuslukitusruuvi

45 = Kayttokytkin

Kayttddnotto

Kun levysoitin otetaan kuljetuksen jilkeen kdyttoon, suorite-

taan seuraavat toimenpiteet:

— avataan kuljetuslukitus kiertdamalld ruuvit 36 ja 44 kiinni
niin pitkalle kuin ne kiertyvat

— runkolevyn alla olevat muovituet poistetaan

— danivarsi tasapainotetaan

— asetetaan oikea neulavoiman paino ja sitd vastaava anti
skating-kompensoinnin arvo



Asnivarren tasapainotus

Ennen levysoittimen verkkoon liittamist3 tasapainotetaan

aanivarsi seuraavalla tavalla:

1. Irroitetaan aanivarren lukitussalpa sekd poistetaan aanira-
sian neulasuojus. Siirretddn kéyttokytkin 45 asentoon ON
ja siirretaan aanivarsi pois tuen paalta. Adnivarren nosto-
vipu 41 vedetdan eteenpédin laskuasentoon. Huom! On
varjeltava neulaa.

2. Antiskating-asetus 40 asetetaan siten, ettd aanivarsi ei
enaa liikku vaakatasossa.

3. Siirretadan vastapainoa 38 kiertamalla kunnes aanivarsi
asettuu vaakatasoon ja tasapainoon. Vastapainossa ole-
van erikseen pyérivan asteikon 39 O-kohta kierretaan
merkkiviivan kohdalle ja tarkistetaan tasapaino vield ker-
ran. Aénivarsi on oikein tasapainotettu, kun se vapaana
on vaakasuorassa ja jos sitd kosketetaan, se palautuu it-
sestdan vaaka-asentoon.

Aénivarren tarkka tasapainotus on ennenkaikkea tarked sil-

loin, kun kdytetaan aénirasioita, joissa neulavoima on pieni.

Uudelteen tasapainotus on tarpeen vain, kun aénirasia vaih-

detaan, mutta voi olla hyvé silloin talléin muutenkin tarkas-

taa se.

Neulavoiman asetus

Jokainen &énirasia vaatii oman maaratyn voiman, jotta tois-
to olisi paras mahdollinen. Liian pieni voima aikaansaa kaik-
kien forte-kohtien vaaristymisen. Jos neulavoima on liian
suurl, voivat seka neula etta danilevy vaurioitua.

Tarkista vield kerran, etta aanivarsi on tasapainossa ja neu-
lavoiman asetusasteikko 39 0-kohdassa. Aseta oikea neu-
lavoima kiertamalla vastapainoa 38 oikean neulavoiman
kohdalle. Soittimen mukana toimitettava ADC QLM 30 Mk
lll-aénirasialle suositeltu arvo on 2,5 (25 mN).

Asetus voidaan tehdé arvojen 0-40 mN (0-4p) valilla ja as-
teikon merkinnat tarkoittavat

1=10mN = 1p

2=20mN = 2p

j.n.e.

Antiskating-asetus

Jotta sivuttais-vetovoima voitaisiin kompensoida taytyy aa-

nivarteen vaikuttaa suuruudeltaan ja suunnaltaan tarkoin

madratty vastavoima. Asetusnuppi 40 on sijoitettu aanivar-

ren oikealle puolelle. Kummallakin nykyisin kaytéssa olevalla

neulatyypilld on erilliset asteikot ja vastaavat symbolit.

® Kaytettdessd pyoreai kartiomaista neulaa. Huom! Tama
neulatyyppi on kaytéssa soittimeen asennetussa Ainirasi-
assa.

@ Asetus elliptisid neuloja varten.

Sivuttaisvedon poistovoiman (antiskating) asetus tapahtuu

edelld mainituilla neulatyypeilld samanaikaisesti kun suorite-

taan neulavoiman asetus. Aseta antiskating-asetus samalle

lukuarvolle kuin neulavoima. Esim. jos neulavoima on 25 mN

(2,5 p) pitaa sivuttaisvedon poistovoiman olla myos 2,5.

Asnilevyjen soitto

Valitaan kierrosnopeus valitsimesta 37 seki levyn koko valit-
simesta 42 (7 tuumaa =17,5 cm, 10 tuumaa = 25 cm ja 12
tuumaa = 30 cm), jotta &anirasian neula asettuisi lahté-
uraan. Aanivarren lukitussalpa irroitetaan. Sovituskiekko seu-
raa mukana niitéd levyja varten, joissa on suuri keskiéaukko.

1. Automaattinen toisto

Vedetaédn aanivarren laskuvipu 41 eteen laskuasentoon. Siir-
retaan kayttokytkin 45 asennosta STOP asentoon AUTO,
josta se vélittémasti palautuu asentoon ON. Adnivarsi nou-
see ja asettaa neulan ldhtéuraan. Levyn loputtua aanivarsi
palautuu automaattisesti paikalleen ja kayttokytkin palaa
asentoon STOP.

2. Kasikayttd

Siirretdan kayttokytkin 45 asentoon ON. Nostetaan danivar-
ren nostovipu 41 pystyyn nostoasentoon. Siirretdin danivar-
si kadelld levyn siihen kohtaan, mistd halutaan aloittaa. Ve-
detddn danivarren nostovipu 41 eteen laskuasentoon, jolloin
aanivarsi laskee neulan levyn uraan. Levyn loputtua aanivarsi
palautuu automaattisesti paikalleen ja kayttokytkin palaa
asentoon STOP.
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3. Soiton keskeytys

Aanivarsi nostetaan nostovivun 41 avulla, ei kdsin. Jos ha-
lutaan jatkaa samasta kohdasta lasketaan aanivarsi takaisin
nostovivun avulla. Jos toistoa ei haluta jatkaa vieddan aani-
varsi kadelld aivan levyn keskustan lahelle, jolloin automa-
tiikka siirtaa aanivarren paikalleen. Vedetaan nostovipu 41
laskuasentoon ja painetaan danivarsi pitimeensa.

A#nivarren s#itd

Normaalisti aanivarren saadot on suoritettu oikein ennen asi-
akkaalle toimittamista. Mikali sdadoissa on tapahtunut muu-
toksia, ne tarkistetaan seuraavasti

Laskeutumiskohdan saato

Levylautaselle asetetaan 30 cm:n levy (LP) ja sen mukai-
sesti valitsin 42 asentoon 12 (tuumaa). Automaattikdyn-
nistyksessa danirasian neula laskeutuu levylle n. 3 mm le-

1.

vyn reunan sisdpuolelle. Tarvittava saatoé suoritetaan saa-
toruuvilla A. Jos neula osuu liian lahelle levyn reunaa,
kierretdan A vastapaivaan (auki) ja painvastoin. Saadon
jalkeen suoritetaan kokeilu automatiikan avulla.

. Aanivarren korkeuden saato

Automaattitoiston jalkeen oikein saadetyn aanivarren yli-
tysvalin (kuva b) tulee olla n. 6 mm. Jos ylitysvali on
liian suuri, kierretddn ruuvia B myo6tapaivaan (kiinni) ja
painvastoin. Tarkistus helpottuu, mikali juuri ennen aani-
varren palautumista virta katkaistaan ja levylautasta pyo-
ritetaan kasin.

. Aanivarren nostokorkeuden saato

Kayttokytkin 45 siirretaan asentoon ON ja nostovipu 41
nostetaan pystyyn nostoasentoon. Kuvassa b nakyvén
ylitysvilin tulee olla n. 6 mm. Jos se poikkeaa ohjearvos-
ta, uudelleensaato voidaan suorittaa ruuvista C.




A#nirasian tai neulan vaihto

Aénirasia irroitetaan &anivarresta suoraan eteenpdin veta-
malla. Samalla tavalla irroitetaan neula a@anirasiasta. lIrroitus
havainnollistettu kuvassa c.

TEKNISET TIEDOT

Viritin

Viritysalue 87,5...104 MHz
Herkkyys IHF (26 dB) 1,0 W
Saré mono/stereo 0,5/0,7 %
Kanavaerotus 30 dB
AM-vaimennus 55 dB
Peilitaajuusvaimennus 70 dB
Pilottaajuusvaimennus 55/65 dB
Hairidetaisyys 60 dB

Vahvistin

Quadro-Sound, ambiofoninen nelisointimahdollisuus

Lahtoteho 4 ohmin kaiuttimilla
Tajuusalue
Tehokaistaleveys 1 % sarolla
Harmoninen saro
Keskeismodulaatiosaro DIN
Hairidetaisyys: magn. aanirasia
nauhuri
Kohinasuodatin
Saatimen vaikutus: basso
diskantti
balanssi
Tuloliitdnnat: nauhuri
Lahtoliitannat: kaiutin
kuuloke
nauhuri

Kasettisoitin

Soitin

Suositeltu nauhatyyppi A
Suositeltu nauhatyyppi B
Taajuusalue

Dynamiikka

Huojunta

Liitannat: mikrofoni

2x20 W

20...20 000 Hz

20. . .25 000 Hz

alle 0,5 % 1 kHz/20 W
alle 1,5 %

yli 52 dB

yli 57 dB

6 kHz 12 dB/okt.

+15 dB/40 Hz

+13 dB/10 kHz

+ 10 dB

240 mV/500 kohm DIN
4 ohm DIN

8,9 V/180 ohm

0,2 mV/1 kohm

HVA 201

BASF LH Super

Agfa SFD

40. .. 12500 Hz

56 dB

alle 0,2 %

0,25 mV/2 kohm jakki

Levysoitin

Soitin BSR P200
Aénirasia ADC QLM Mk Il
Neulavoima 25 mN (2,5p)
Huojunta alle*+0,2 %
Nopeus (kierr./min.) 33 5 ja 4b
\eto 4-nap. synkronimoottori ja hihnaveto

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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