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ASA Stereo-Master

on suunniteltu erittdin vaativien musiikinystdvien tarpeita
silméllapitéen. Tdystransistorointi, suuri ulostuloteho ja
Asa-"Ferr-less” kytkentd tekevédt sen toiston ihanteelli-
seksi.

Témdn vastaanottimen monipuoliset sdéddt antavat Teille
erinomaiset mahdollisuudet muokata sointia halunne mu-
kaan, Kovaddnislaatikot on uusinta tekniikkaa hyvdksi-
kéyttéen voitu nyt konstruoida yllGttévén pieniksi, mikd
helpottaa niiden sijoittamista kotioloissa akustisesti edulli-
simpiin paikkoihin.

Toivotamme Teille viihtyisid@ hetkid uuden Asa Stereo-
Masterinne parissal

ASA RADIO Oy
TURKU



KAYTTOOHIJE

Tdmdn vastaanottimen saa liittdd 220 voltin 50
jakson vaihtovirtaverkkoon. Ennen verkkoon liittd-
mistd on syytd kytked erilliset kovaddnisjohtimet
asianomaisiin  koskettimiin, jotka ovat vahvistimen
takasivussa. Ne on merkitty kovaddnisen symbolein
sekd tekstilld VASEN ja OIKEA. Huoneen koosta ja
olosuhteista riippuen kovaddniset sijoitetaan 2-3
metrid toisistaan sekd sopivalle kuuntelukorkeudelle.
Oikealla oleva kovaddninen yhdistetddn merkilld
OIKEA varustettuun liiténtdkoskettimeen. Vasem-
manpuoleinen vastaavasti vasempaan.
Samanaikaisesti on syytd kytked myds kysymykseen-
tulevat lisélaitteet kuten Ula-antenni, levysoitin ja
magnetofoni niille varattuihin koskettimiin.

Virta kytketddn pddlle edessd alhaalla vasemmalla
olevalla pienellé nupilla, joka on varustettu teks-
tilld KATK ja asennoilla ON ja EL
Ohjelmanléhde valitaan oikealla alhaalla olevalla
pienelld nupilla, jossa on vasemmalta oikealle seu-
raavat mahdollisuudet:

1) O Mikrofoni

2. QQ Magnetofoni

3. Q Levysoitin &dnirasia

4. ULA, jolloin sis&dnrakennettu Ula-viritin kytkey-
tyy pdadille

5. ULA-AUTOM., joka on muuten sama kuin edelld,
mutta on nyt varustettu automaattisella hieno-
viritykselld.

Seuraavalla nupilla vasempaan valitaan vahvisti-

mien toimintatapa seuraavasti:

1. MONO merkityssé asennossa on vahvistimet kyt-
<

ketty rinnan sisdénmenoistaan ja aikaansaavat yksi-
kanavaisen toiston (Mono-toiston) oikeanpuoleisesta
kanavasta kuten esim. stereomagnetofonin oikeas-
ta urasta tai ddnirasian oikeasta puolesta.

2. MONO sisdénmenot kuten edelld, mutta ohjaus

>
tulee vasemmalta.

3. MONO vahvistimien sisédnmenot on kytketty rin-
nan ohjelmaldhteestd riippumatta Mono-toistoa var-
ten. Tatd asentoa kdytetddn esim. normaalissa yksi-
kanavaisessa Ulakuuntelussa. Kovaddniset toimivat
kuten pseudostereofonisessa toistossa t.s. antavat
"laajasointi”-vaikutelman.

4. STEREQO, jolloin vahvistimet antavat stereotois-
ton normaaliin tapaan, lukuunottamatta mikrofoni-
asentoa joka on kaikissa tapauksissa yksikanavai-
nen.

5. STEREO. Stereo antaa stereotoiston puolia vaih-
6__..

5
taen. Téllé voidaan korjata esim. védrinpdin suori-
tettu nauhoitus tai aikaansaadaan haluttaessa erilai-
sia stereovaikutelmia.

Adnenvoimakkuus sdddetddn vastaavasti merkityllé
nupilla. On huomattava, ettd se on voimakkaasti
"fysiologisesti” kompensoitu. Pienilld ddnitehoilla
kuunneltaessa se vaimentaa matalia &&nié huomatta-
vasti véhemmdn kuin keski- ja korkeita &é&nid.

Tasoitussddtimelld (balanssi) sdddetédn sekd oikean
ettd vasemman puolen vahvistus yhtdsuureksi. Kay-
tdnndssd tdmd suoritetaan parhaiten siten, ettd kyi-
ketddn pddlle monotoisto ja kovaddnisien puoli-
vilissé kuunneltaessa asetetaan sdddin sellaiseen
asentoon, eftd ddni tuntuu tulevan jostain kumman-
kin kovaddnisen puolivdlistd, tdmdn jGlkeen voidaan
kytked stereotoisto pddlle. Luonnollisesti voidaan
sdddintd kdyttdd myds stereokuuntelun aikana ja
sddtdd siten, ettd saadaan parempi stereovaikutus,
kompensoida korvien erilaista kuulokykyd tms.

Erillisillé korkeiden ja matalien &dnien sddadsilla
aikaansaadaan haluttu @énensévy. On huomattava,
ettd keskiasennoissa on toisto kutakuinkin suoravii-
vainen. Sdddettdessd siitéd + ja — suuntaan voidaan
vastaavasti korostaa tai vaimentaa erikseen sekd
matalia ettd korkeita &dnid. Niiden vaikutus kum-
paankin kanavaan on yhtd suuri,
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Ula-viritin viritetddn normaaliin tapaan oikealla ole-
valla viritysnupilla ohjelmaldhdevalitsimen ollessa
asennossa ULA. Kun silld on viritetty "korvakuulolla”
asema suunnilleen oikealle paikalle, kd&dnnetddn
ohjelmavalitsinnuppi asentoon ULA-AUTOM. jolloin
viritys pysyy oikeana.

Jos on kdynnissé Ula-stereo-léhetys ja kentdn voi-
makkuus on riittdvdn suuri, syttyy viritysnupin pdélld
olevassa pienessd ympyrdssd (stereo) himmed pu-
nainen valo. Télléin on toimintatapavalitsimen olta-
va asennossa STEREO, jos halutaan kuunnella I&he-
tystd stereofonisesti.  My®s monoUla-lGhetystd
kuunneltaessa se voi olla sterecasennossa, silld jos
Iéhete ei ole stereo, niin laitteet antavat automaatti-
sesti monotoiston.

LIITANNAT:

Vastaanottimen takana on seuraavat liiténtékosket-
timet:

1. Liitdnnét kovadédnisici varten

2 -mikrofonikosketin

Téhdn voidaan liittéd jokin matalaohminen, dynaa-
minen mikrofoni (Mono).

Sopivia tyyppejd ovat esim AKG:n tyypit D7, D? ja
D11. Asa-myyjénne voi opastaa Teitd sen hankin-

N

nassa. Koskettimen kytkentd on norminmukainen ja
selvidd se oheisesta kytkentékaaviosta.

3. Kaksi ddnirasialiiténtdd. Toinen on tarkoitettu
kaytettéivdksi  korkeaohmisilla &dnirasioilla ja sité
vastaava merkintd on varustettu tekstilld KIDE. Sa-
massa koskettimessa voidaan kdyttdd myds keraa-
mista &dnirasiaa, Toinen on tarkoitettu matalaohmi-
sille d&dnirasioille ja on se varustettu tekstilld DYN.
Kumpaisessakaan liiténndssd ei ole erikoista kor-
jauskytkentdd, koska laitteen yhteydessé voidaan
kéyttdad kovin erilaisia dénirasioita. Tarvittaessa voi-
daan asianomaista ddnirasiaa varten rakentaa ulko-
puolinen erillinen korjaus. Laitteen sadtéelimilld pys-
tytddn vaikuttamaan huomattavasti toiston laatuun,
joten aina ei téllainen korjaus ole vélttdmatson. Kos-
kettimien kytkentd on my&s normin mukainen ja sel-
vidd se parhaiten oheisesta kytkentdkaaviosta.

4. Magnetofoniliitéintd., Sama kosketin toimii sekd
navhoitusta ettd ulossoittoa varten.

Luonnollisesti voidaan sekéd &dnirasia- ettd magne-
tofoniliiténtdihin  yhdistdd myds monotoistoa var-
ten tarkoitettuja kojeita kdyttdmélld jompaakumpaa
puolta hyvdksi. Toimintatapakytkimellld valitaan sit-
ten kyseinen puoli (esim. MONO- vasemmalta) jol-
loin vahvistimien sisd@nmenot ovat rinnakkain.

HUOLTO-OHIJE

TEKNILLISET TIEDOT:

Verkkojénnite:
220 V 50 Hz.

Kulutus:
n. 40 VA suurimmalla |&htsteholla.

Transistorit:
24 kpl. germaniumtransistoreja.

Diodit:
10 kpl. germaniumdiodia.
5 ,, piidiodia.

1 ,, seleenistabilisaattori diodi
2 ,, siltakytkettyjd seleenitasasuuntaaiia.

Hohtolamppu:
1 kpl. 125 V.
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Tdmd johtuu siitd, ettd pyyhkdisygeneraattorin pyyh-
kdisynopeus on pieni ja pyyhkdisyleveys suuri, jolloin
ilmaisimen rajoitus aikaansaa epdsymmetriaa. T&td
voidaan korjata sy&ttdmdlld  antennikoskettimista
sisddn moduloimatonta 10,7 MHz signaalia, jonka
avulla saadaan ilmaisimen elektrolyytit varautu-
maan ja symmetria paranee.

Stereo-ilmaisimen virityksen voi suorittaa vain stereo
multiplex generaattoria kdyttden. Kdyténnéssd se
kdy seuraavasti: Multiplex signaali kytket&dn sisdéin
pisteestd B. Aluksi kytket&én péddlle vain pilot jakso-
luku 19 kHz ja asetetaan oskilloskooppi pisteeseen C.
Kiertdmdlld suodattimen M1 ruuvia etsitddn suurin
amplitudi ja jdtetddn asetus siihen. Seuraavaksi
kytketdéin oskilloskooppi pisteeseen E ja asetetaan
stereogeneraattorin ulostulo niin pienelle jdnnitteel-
le, ettd saadaan vield kuva oskilloskoopin pinnalle,
senjdlkeen kierretddin suodattimen M: ruuvia kun-
nes saadaan max amplitudi ja jdtetddn asetus sii-
hen. Jos stereogeneraattorin ulostuloa suurennetaan,
huomataan ettd madrdtylld arvolla kuva oskilloskoo-
pissa yhtdkkié kasvaa paljon suuremmaksi.. Tamd
johtuu siitd, ettd seuraava transistori on alkanut toi-
mia ja sen aikaansaama tasavirtatakaisinkytkentd
suurentaa vahvistusta.,

Suodattimen M: toisiopuolella olevien diodien avulla
aikaansaadaan jaksoluvun kaksinkertaistus.  Piirin
M virittdmiseksi kytketéidin oskilloskooppi pisteeseen
F ja kierretéén Ma:n ruuvia kunnes max amplitudi
saavutetaan. Pisteen F ja maanvdlisen jdnnitteen
tulee olla véhintdin 45 V huipusta huippuun. On
huomattava, ettd pisteessé F saadaan ndyttdmd
oskilloskoopille vain mddréttyd suuremmalla sisddn-
menojdnnitteelld, jonka tulisi olla suuruusluokkaa
50 mV. Pisteessé F oleva taajuus on 38 kHz. Samalla
kun Ms piiri alkaa toimia pitdd myds hohtolampun
syttyd merkiksi stereoapukantoaallon olemassa-
olosta. Seuraavassa vaiheessa kytketddn stereo-
generaattori antamaan vain  S-kanavasignaalia
ilman apukantoaaltoa ja viritetddn piiri M« siten,
ettd pisteeseen D kytketyn oskilloskoopin kuvapin-
nalle saadaan 100 %:n modulatiota vastaava kuva.
Kertasddatd-potentiometrilld P7 tasataan diodien eri-
laisuudesta ja muuntajan M2 epdsymmetriasta joh-
tuvat virheet siten, ettd pisteessd F olevat 38 kHz:n
jdnnitteen huiput tulevat samalle korkeudelle.
Tdmdn jGlkeen kytketddn kaksoissddeoskilloskooppi
pientaajuusulosmenoihin suodattimien taakse ja kyt-
ketddn stereogeneraattorista apukanto-aalto pddlle
sekd signaali toiseen kanavaan. Pienilld taajuuksilla
asetetaan  kertasddtépotentiometri  Pi sellaiseen
asentoon, ettd ylikuuluminen on mahdollisimman
pieni. Vastaava suuremmilla taajuuksilla suoritetaan
P2:lla.  Erottelukyky ei vield saata olla tarpeeksi
suuri — t4té voidaan auttaa kiertdmdlld varovasti Ms

ruuvia, jolla voidaan saada tarkka vaihesuhde apu-
kantoaallon ja 38 kHz:n signaalin vélille. Normaa-
lilla pientaajuusgeneraattorilla voidaan edelld ole-
vien piirien toiminta tarkistaa — mutta sen avulla
ei saa kyseisié piirejd virittdd, koska tarvittavaa
tarkkuutta taajuuteen néhden niiden avulla ei voida
saavuttaa,

Yleisradion l&hetteelld tauon aikana voidaan suo-
rittaa 19 ja 38 kHz:n piirien viritys. S-sininauha-
suodattimen M« viritystd sen avulla ei voida suo-
rittaa. Sekd 19 ettd 38 kHz jdnnitteiden pitdd olla
puhtaasti sini-muotoisia.

Pientaajuusvahvistimien asetus suoritetaan kerta-
sddtopotentiometreilld Ps, Ps, P4 ja Ps seuraavasti:
Ps ja Ps:ll§ asetetaan vahvistimen lepovirta n. 20
mA:ksi. Senjdlkeen kytketddn sisdénmenoon pien-
taajuusgeneraattori taajuudelle 400 Hz ja asetetaan
sen ulosmenojénnite niin suureksi, ettd ulostuloon
kytketyn oskilloskoopin kuvassa huiput juuri alkavat
leikkautua. P4 ja Ps asetetaan sellaiseen arvoon, ettd
kuva on symmetrinen. Jos pienemmdllé teholla
O-viivan kohdalla esiintyy ylimenosiirtymistd, on se
yleensd merkking liian pienestd Ps ja Ps alkuasetuk-
sesta ja on silloin lepovirtaa suurennettava. Tarkis-
tuksen yhteydessd on huomattava, ettei ole suota-
vaa pitdd tdyttd ulostulotehoa pddlld kovin pitkid
aikoja. Tédmd voi olla turmiollista nimenomaan kor-
keilla taajuuksilla.

Kokeilujen aikana samoinkuin kéytéssékin on tar-
koin varottava, ettei ulostulo pddse missddn olo-
suhteissa oikosulkuun. Siitd on seurauksena pddte-
transistoreiden tuhoutuminen.

Korjauksia ASA 2481 T kytkinkaavaan.

1. Kuva é: Kytkinkaavassa ohjelmanvalintakytkimen
kohdalla oleva virhe on esitetty tihedlld katko-
viivalla, oikaisu ehedlld viivalla.

2. Kytkinkaavassa muutetaan seuraavien kompo-
nenttien arvot:
P8 ja P10 =100 kohm, P9 ja P11 = 50 kohm,
R8 =68 kohm, C66 ja C9 = 6.8 nF, Cé4 ja
C9 =16 mF, C43 = 33 nF.
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