ASA 827 virityschje

Vasen pa#llimmaéinen voimakkuussifdin
Vasen alimmainen ulaviritys

Oikea p#dillimméinen viritys

Oikea alimmainen ferrit-antenni

Vasen alareuna matalien d4nenvirisditd
Oikea alareuna korkeiden d#nenvirisi&to

Nippadimet - Verkkokatkaisija
(vasemmal- #&inilevykytkin
ta oikealle)- P: 687 - 2055m (450 - 147 KHz)

Nupit

- K: 185 - 583 " (1625 - 515 KHz)
- L: 16,7 - 51 " (18 - 5.9 MHz)
- Ula: 3 - 3,43 " (100 - 87,5 MHz)
Putket EC92 , EC92 , ECH8! , EF85, EABC80, EL84, EM8O

Pasasuuntaaja Seleeni B 250 C 100
Asteikkolamppu 6,3 V/O,5 A

Vilijaksot AM 485 KHz FM 10,7 MHz
Verkkojinnite 110 - 127 - 220 - 240V
Kulutus 51W

Pienjakso-osan- tarkistus

Kovaddninen kytketty irti ja tilalle vastaava kuormitusvastus

(4 ohm matalaisnikanavassa) (6 ohm keskiffnikovad&nisiin,

piissd).

Voimakkuussditd maks, asennossa.
Matalien d#nien si#td asennossa tumma.
Korkeiden ##nien si#té asennossa kirkas.

laatikon

Lihete 400 Hz kytketty d#nenvoimakkuuden sditimen pdihin t.s,

le vysoitinkoskettimiin,

Ulostuloteho mitataan kuormitusvastusten navoista 10% sdrslli,

Matalakanava (4ohm) 2, 0OW
Keskikanava (6ohm 2 kpl kova#d#n.sarj.) 0,7W

VASTAANOTTIMEN VIRITYS
AM-osa

Kaikki AM-piirit viritetd&n seuraavien ohjeiden mukaan:
Matalien d#nien siidin

Adnenvoimakkuuden siddin maks. asennossa.

asennossa tumma ja korkeiden ##nien siéidin asennossa kirkas,
Volttimittari kytketty lisikova#diniskoskettimiin. Lihete kytketty
antennikoskettimeen norm. keinoantennin kautta ellei toisin ole

ASA 827

mainittu, L&hete mod, 400 Hz 30%.
vj. piirit:
Aaltoalue Osoitin Léhete Viritetdén Nayttamé
viritys-
pisteessid
P 430 KHz 500 pF kautta L15, L16, | Maks,
485 KHz gl ECH| L19, L20
/81
vj. sulkupiiri:
P 430 KHz 500 pF kautta Li2 Min,
485 KHz gl ECH
/81
sj. piirit
L 18 MHz 18 MHz c7, €3 Maks,
5,9 " 59" L7, L4 Maks.
VP
K 1550 KHz 1550 KHz Cc8, C4 Maks,
VP
600 KHz 600 " L8, L5 Maks,
VP
P 430 KHz 430 KHz C9, c5 Maks.
VP
170 KHz 170 " L9, L6 Maks.,

JM - vj. ja sj. osa

Viritys suoritetaan JM-mittauslihettimells.
tetdsin seuraavien ohjeiden mukaan:

- Ula-nippiin painettu alas
- AKanenvoimakkuuden s##din maks. asennossa

- Matalien 44nien siidin asennossa tumma ja korkeiden ##nien sdidin

asennossa kirkas,
- Diodivolttimittari (D.V.) kytketty C10 yli

- Volttimittari (V.M.) kytketty lisdkovadéniskoskettimiin.

Huom. :
alle 8 v (sidddettdvd mittauslihettimests).
Virityksen jdlkeen trimmerit lukittu.

Kaikki JM-piirit viri-

Diodivolttimittarin ndyttdmé pidettdvi virityksen aikana

Ilm. piiri
Asteikon Lizhete L#hete Vaimenn.| Viritetdsn Nayttdmé
osoitin Pisteeseen 200pF
1 kohm.
sarjassa
10,7 MHz poikk. 200pF kaut- Li8 Maks. V.M.
22,5 KHz Mod. 500 ta gl EF85 L17 Maks.D. V.
Hz tai 800 Hz
Vj. piirit
10,7 MHz 200pF kaut-| L13 L14 Maks.D. V.
poikk. 22,5 KHz ta anodiin L14 Li3 Maks.D. V.
mod. jaks. 500Hz EC92 (1) L10 L1l Maks.D. V.
tai 800 Hz Li1 L10 Maks.D.V,
Sj. piirit
100 MHz 100 MHz JM CI Maks.V. M.
poikk. 15KHz
Mod. jaks. 500Hz
tai 800 Hz
88 MHz 88 MHz JM ‘Tarkist, Maks. V.M.
Poikk. 15 KHz C1 jos on
mod. jaks. 500Hz —”_ poikkeams )
tai 800 Hz L2
100 MHz 100 MHz JM CI Maks V.M.
Poikk. 15 KHz
mod. jaks. 500 Hz c2 Maks. V.M.
tai 800 Hz
88 MHz 88 MHz IM L3 Maks. V. M.
poikk. 15 KHz
mod, jaks. 500 Hz
tai 800 Hz
92 MHz 92 MHz IM LI Maks. V.M.
poikk. 15 Khz
mod. 500 Hz tai
800 Hz
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ASA viritysohje
vaihtovirtavastaanottimelle 827

Yleisti:

Nupit:

Vasen paallimmaiinen voimakkuussdddin

Vasen alimmainen ulaviritys

Oikea pazallimmadinen viritys

Oikea alimmainen ferrit-antenni

Vasen alareuna matalien 4inenvarisaatd

Oikea alareuna korkeiden dinenvirisiitd

Nappdimet:
vasemmalta oikealle:
— verkkokatkaisija
— ‘aénilevykytkin

— P: 667—2055 m
- K: 185'— 583 ”»
— L: 16.7—51 ,,
— Ula: 3—3.43 ,,

(450—147 kHz)
(1620— 515 kHz)
18—5.9 MHz)
(100—8%.5 MHz)

Putket:
ECg2
ECog2
ECH8:
EF8s5
EABC8o
EL84
EMS8o

Tasasuuntaaja: Seleeni B 250 C 100
Asteikkolamppu: 6,3 V/o,5 A

noantennin kautta ellei toisin ole mainittu. Lahete mod.
400 Hz 30 %.

IM — yj. ja sj. osa

Viritys suoritetaan JM-mittauslahettimella. Kaikki JM-
piirit viritetd4n seuraavien ohjeiden mukaan:

— Ula-ndppiin painettu alas

— Ainenvoimakkuuden siidin maks. 2sennossa

— Matalien dinien saddin asennossa tumma ja korkeiden
4anien sdadin asennossa kirkas.

— Diodivolttimittari (D.V.) kytketty G 10 yli

— Volttimittari (V.M.) kytketty lisikovadiniskoskettimiin.
Huom.: Diodivolttimittarin nayttdmi pidettava virityksen
aikana alle 8 V (sdddettdvad mittauslahettimesta).
Virityksen jalkeen trimmerit lukittu.

Pienjakso-osan tarkistus:

Kovaaininen kytketty irti ja tilalle vastaava kuormitusvastus

(4 Q mataladinikanavassa) (6 Q keskiddnikovadanisiin, laa-

tikon paissi).

Voimakkuussda4té maks. asennossa.

Matalien dédnien sditd asennossa tumma.

Korkeiden déanien s&4to asennossa kirkas.

Lahete 400 Hz kytketty &44dnenvoimakkuuden sddtimen
paihin t.s. levysoitinkoskettimiin.

Ulostuloteho mitataan kuormitusvastusten navoista 10 %,
sarolla.

Matalakanava (4R2) 2,0W keskikanava (62 2 kpl kova-

4an. sarj.) o,7W.

Vastaanottimen viritys: Viélijaksot:
AM-osa AM 485 KHz
Kaikki AM-piirit viritetdsn seuraavien ohjeiden mukaan: Fpz 10,7 MHz
Azninvoimakkuuden siidin maks. asennossa. Matalien Verkkojinnite :
éij;inien saddin asennossa tumma ja korkeiden ddnien sdddin = ;19— 127—220—240 V
asennossa kirkas. Volttimittari kytketty lisakovadidniskos-  Eylusus- 51W.
kettimiin. Lihete kytketty antennikoskettimeen nor. kei- (Taulukko 2 seuraavalla aukeamalla).
Taulukko 1.
vj. piirit:
Aaltoalue OS"};E;?CC‘;’;WS' Lihete Viritetaan Niyttama
P | 430 KHz 500 pF kautta Lis, Li6, Maks.
| 485 kHz gl ECH/8: Lig, Leo
vj.sulkupiiri:
P I 430 KHz : 500 pF kautta L 12 Min.
l 485 kHz gl ECH/81
sj. piirit:
L 18 MHz | 18 MHz cy, Cg Maks.
5,9 5 , 5:9 5 L7, Lg Maks. ‘
|
K Vp 1550 kHz ? 1550 kHz c8, C4 Maks.
Vp 600 kHz 600 ,, 18, Ljs Maks.
P Vp 430 kHz j 430 kHz Cg, Cs Maks.
Vp 170 , } 170 kHz ' Lo, Lb Maks.
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ASA 827, Taulukko 2.

Tlm.piiri
Asteikon Lahete Lzhete pisteeseen Vaimenn. Viritetdan Nayttama
osoitin 200 pF
1 k sarjassa
10,7 MHz poikk. 200 pF kautta gl Li18 Maks. V.M.
22,5 kHz Mod. 500 EF85 L1y Maks. D.V.
Hz tai 800 Hz
Vj. piirit
10,7 MHz poikk. 200 pF kautta ano-- Lig L4 Maks. D.V.
22,5 kHz mod. jaks. diin ECg2 (1) Lig Lig Maks. D.V.
500 Hz tai 8oo Hz Lio Lz Maks. D.V.
L1t Lio Maks. D.V.
N
Sj. piirit

100 MHz 100 MHz poikk. JM ant. Cr Maks. V.M.
15 kHz mod. jaks.
500 Hz tai 8oo Hz

88 MHz 88 MHz poikk. JM ant. (Tarkist. Cl josi Maks. V.M.
15 kHz, mod.jaks. on poikkea-
500 Hz tai 800 Hz ma Le

100 MHz 100 MHz poikk. JM ant. Cr Maks. V.M.
15 kHz, mod.jaks. Caz
500 Hz tai 8oo Hz

88 MHz 88 MHz poikk. JM ant. Ls Maks. V.M.
15k Hz, mod.jaks.
500 Hz tai 8oo Hz

92 MHz 92 MHz poikk. JM ant. L, Maks. V.M.
15 kHz, mod. 500 Hz
tai 8oo Hz
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