HUOLTO-OHJE ASAVISIO 1336

ASA RADIO OY

TURKU



Asa Radio Oy Turku 3.4.66
Vanrikinkatu 3 b

Turku

Puh, 26162, ASAMA 330600

Kor jaus huolto-ohjeeseen Asavisio 1336.

Asavisio 1336 mallin huolto-ohjeeseen,on pdassyt pujahtamaan
pieni virhe, jonka tdmin tiedonannon puitteissa haluamme
oikaista.

Kohdassa VIRITYSOHJEET: Xuva-VT-vahvistin,kehoitetaan
kytkemiin paristojdnnite,pisteeseen 36 ,VI-vahvistimen vah-
vistuksen sd#dtod varten, Tarkoitus on sydttdd paristo-
jannite VT-kelan 20-36 vierelld ndakyvan ympyrdn osoittamalla
paikalla sijaitsevaan Jjuotoskorvaan,

Vastaanottimessa ei siis ole merkitty varsinaista mitta-
pistettd tdhdn tarkoitukseen,mutta ylladmainittu juotoskorva
..on piste, johon huolto-ohjeen mukainen s&ddtojdnnite on tar-
koitettu kytkettavaksi.

Kyseessd oleva juotoskorva sijaitsee siis Ke 20-36:n vierel-
14, ympyridn osoittamassa paikassa,mutta on kdytdnndn syista

sijoitettu levyn alapuolelle.

Kehoitamme tekem#in taman muutoksen huolto-ohjeeseen,



HUOLTO-OHIJE

TEKNILLISET TIEDOT:

Verkkojdnnite:
220 V 50 hz

Kulutus:
n. 100 W

Putkitoimintoja:
28

Putkia:
11

Transistoreja:

2 -+ (OIR-lisélaitteessa 1 transistori)

Diodeja:

8 germaniumdiodia
1 selenidiodi
1 piidiodi

Sulakkeet :

Verkkosulake 1,25 A hidas
Anodisulake 0,315 A hidas
Limposulake 500 Ohm ddni padteasteelle
Lamposulake 220 Ohm vert.

”

Antenniliitdanta :

240 Ohm symmetrinen
Sauva-antenni ulkopuolisella antennikosketinliitdnnélld

Vastaanottoalueet:

VHF-alue: kanavat 2—11 CCIR
2 OIR (Tallinna)
UHF-alue: kanavat 21—60 CCIR lisdlaitteella

KUVA-VT-VAHVISTIN:

Kuvavdlitaajuus:
38,9 MHz

ASAVISIO 1336

Vilitaajuusasteita:
2 (UHF-alueella 3)

Virityspiirejd:
12 (UHF-alueella 13)

AANI-VT-VAHVISTIN:

Adnivdlitaajuus :
CCIR 33,4 MHz; OIR 32,4 MHz

Adnijdrjestelmad:
Yhteistie (intercarrier); 5,5 MHz

Vilitaajuusasteita:
1

Virityspiirejd:
5; (OIR 6)

OIR:

1 MHz oskillaattori ja sekoittaja

POIKKEUTUSASTEET:

Pulssierotin ja vahvistin:

2 asteinen

Juovaoskillaattori:
Katodikytketty sulkuoskillaattori

Kenttipoikkeutusoskillaattori:

Multivibraattori oskillaattorina ja
pddteasteena

Juovantahdistus :

Kisisdédtoinen, yhdistetylld
vaiheilmaisimella



Kuvantahdistus:

Viliton, multivibraattorille

Tarkennus:

Sdhkostaattinen, automaattinen

AVS:

Avainnettu ja viivdstetty

Vaakapoikkeutus ja suurjdnnite:
VDR-kytkenndlla (V1) vakavoidut

Kenttipoikkeutus:
VDR-kytkennalla (V4) vakavoidut

Jdlkipisteen sammutus:

Kondensaattorin C 108 varausta (n. 420 V), joka kat-
kaistaessa esiintyy negatiivisena kuvaputken suojahi-
lalla, kidytetddn sulkemaan kuvaputken virta kunnes
sen katodi on jadhtynyt. Boosterjannitteen laskiessa
pienenee jannite VDR-vastuksien V 2:n ja V 3:n yli, jol-
loin nididen vastus kasvaa hyvin suureksi ja C 108:n
negatiivinen varaus purkautuu hitaasti (yli 2 min.).

PUTKET, TRANSISTORIT, DIODIT JA
ERIKOISVASTUKSET:

PC 900  Suurtaajuusvahvistin
PCF 801 VHF-alueella oskillaattorina
PCF 801 VHF-alueella sekoittajana,
i VHF-alueella kuva-VT-vahvistimena
PCF 201 1. kuva VT-vahvistin
PCF 201 2. pulssivahvistin
PCF 200 2. kuva VT-vahvistin
PCF 200 Juovaoskillaattori
PCL 200 Videovahvistin
PCL 200  Avainnettu AVS
ECL 80 Adnipadtevahvistin
ECL 80 Pientaajuusvahvistin
PCL 82 Kenttipoikkeutus-oskillaattori ja péditeaste
PL 81 Juovapaateputki
PY 8I Boosterdiodi

DY 51 Suurjdnnitetasasuuntaaja
TRANSISTORIT:
AF 126 Adni VT-vahvistin ja OIR-sekoitin

AF 117 (AF 127) OIR-oskillaattori (1 MHz)
BFY 39 1 pulssierotin ja vahvistin

DIODIT:

D1/0OA 73 Videoilmaisin
D2/M 3 AVS kynnysdiodi (selenidiodi)
D3 ja D4/2xAA 119 Aéni-ilmaisin
D5 ja D6/2xOA 81  Vaiheilmaisin

D7/BY 250 Anoditasasuuntaaja
D8/OA 81 Etujdnnitetasasuuntaaja
D9/0A 81 Adni-rajoitindiodi

OA 95 BFY 39:n suojadiodi

VDR-VASTUKSET:

V1 E 298 GD/A 265 Vaakapoikkeutuksen stabilisaattori
V2 E 298 ZZ/01 jalkipisteen sammutin

V3 E 298 ZZ/01 jalkipisteen sammutin

V4 E 298 GD/A 258 kuvankorkeuden stabilisaattori

HUOMIO!

Putkia vaihdettaessa on virta katkaistava verkko-
kytkimestd ja odotettava n. 2 min. ennen seuraavaa
kdynnistysta,

Kuvaputken ja yleisvirtavastaanottimen késittelyssa
tunnetut varmuusndkokohdat on otettava huomioon,

Kaikki viritykset ja sdddot saa suorittaa vasta n. 20
min. vastaanottimen normaalin verkkojdnnitteeseen kyt-
kemisen jdlkeen.

JANNITEMITTAUKSET

Tasajannitemittauksissa kédytetdadn putkivolttimittaria
(Ri 10 Mohm), jonka maattamattoman mittausjohdon
kirkeen kytketddn 200 k ohmin vastus kapasitiivisen kuor-
mituksen pienentimiseksi. (T#ll6in mittari ndyttdd 2 %
lilan pientd arvoa.)

Pulssimittauksissa kidytetyn oskilloskoopin mittapddn
kapasitanssi ei saa ylittdd 20 pF:.

Jinnitteet on annettu alustaa (maata) vasten, ellei toi-
sin mainita,

KERTASAADOT:

1. Juovien (Poikkeutuskelan) asento

Jos juovat ovat vinossa, 10ysdtddn poikkeutuskelayksi-
kon kiristysruuveja ja kierretddn poikkeutuskelaa kunnes
juovat ovat vaakasuorassa minkd jdlkeen painetaan poik-
keutuskelayksikko tiiviisti kuvaputken kartiomaista osaa
vasten ja lukitaan kiristysruuveilla.

2. Vaakalukitus:

Jos kuva ei lukitu vaakasuunnassa, vaan kuvapinnalla
nakyy vinoja viivoja, on takakupin alapuolella olevan
sddtimen P 5 asentoa tarkistettava. Oikea asetus on vir-
heellisten asentojen puolivélissa,

3. Pystylukitus:

Jos kuva liikkuu pystysuunnassa tai nakyy useita pdél-
lekkiin olevia kuvia on sddtimen P 6 asento tarkistettava.

4. Kuvan korkeus:

Sdddetddn P 11:114 (korkeus) noin 3 mm yli kuva-alan.

5. Pystylinearisuus:

Kuvan suhteet pystysuunnassa oikeiksi sdddetddn pda-
asiassa P 9:114, ylireuna P 10:114.
6. Kuvan leveys:

Sdddetdin P 6:lla siten, ettd kuvan korkeuden ollessa
oikein sdddetty, leveyden ja korkeuden suhde on oikea.



7. Vaakalinearisuus:

AT 4037 magneettisyddntd kierretddn ruuvitaltalla jo-
ko myotd- tai vastapdivddan kunnes kuvan mittasuhteet
vaakasuunnassa ovat oikeat, Tarkista sddto 6.

8. Kuvan keskitys:

Magneettikentdn voimakkuutta (kuvan siirtymédn suu-
ruutta) sdddetddn kiertamailld poikkeutuskelayksikin ta-
kaosassa olevia magneettirenkaita toisiinsa nahden. Siir-
tymédn suunta méddrdtddn kiertimidlld molempia renkaita
yhdessd. Keskittdmisen jdlkeen tarkistetaan sdaadot 4 ja 7.

9. Juovan terdvyys (fokusointi):

Kuvan kirkkaus ja kontrasti asetetaan normaaleiksi.
P 7 (fokus) sdddetddn kunnes juovat piirtyvit kuvan kes-
kiosan lisdksi mahdollisimman laajalla alalla terdvini.

C 134

10. Pulssitaso:

Oskilloskooppi kytketddn pisteeseen 3. Kontrastisdddin
maksimiin, Vastaanotin viritetddn kuvaldhetteelle P 3
sdddetddn siten, ettd asennosta, jossa pulssien huiput al-
kavat leikkaantua, sdddetdan P 3:sta hiukan takaisin.

11. ATS-viivastys, P 4:

Tamd sdddin vaikuttaa vastaanottimen herkkyyteen
ddrialueella ja toisaalta yliohjautumiseen ldhialueella. Se
on tehtaalla asetettu oikeaan arvoon, mutta joskus voi olla
tarpeellista tarkistaa sddto, Liian suuri ATS-jannite (P 4
liilkaa oikealla) aiheuttaa kuvan pohjakohinan lisddnty-
mistd ja lilan pieni ATS-jannite (P 4 liikkaa vasemmalla)
aiheuttaa voimakkaassa kentdssd yliohjautumista (tum-
mien kuva-alueiden siirtymistdi mustaan pdin, tahdistus-
hairioitd tms.).

Kuvan keskitys
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12. OIR-lisédlaitteen asennus:

Haluttaessa Tallinnan tai jonkun muun OIR-normilla
toimivan aseman ddnen kuuluvan on vastaanottimeen li-
siattdvd 1 MHz oskillaattori, joka on saatavissa erillisend
lisdlaitteena. Sitd asennettaessa vastaanotin irroitetaan
verkosta, ja lisdlaite painetaan varovasti sille varattuihin
koskettimiin (huomaa koskettimien jirjestys, lisdlaite so-
pii vain oikein pdin).

13. Kanavanvalinta:

Haluttu kanava valitaan sisemmadlld nupilla siten, ettd
halutun kanavan numero on merkin kohdalla, Kanavan
hienoviritys suoritetaan ulommalla nupilla, Viritettdessi
painetaan nuppia sisddn ja kierretddn vastapdivddn kun-
nes kuva tulee rakeiseksi ja véreilee ddnen tahdissa.
Tiastd kiertimilld hieman takaisin pdin sekd kuva ettd
d4ni ovat parhaat mahdolliset. Kerran sdddetty hienovi-
ritys sdilyy paikallaan, vaikka kanavaa vélilld vaihdetaan.

VIRITYSOHJEET:
Yleista:

Kaikkien kelasyddmien pitdd olla ulommassa asennossa.
Jonkin pisteen maattamisella tarkoitetaan sen yhdista-
mistd runkoon. Jédnnitteet on annettu runkoa (maata)
vastaan ellei toisin mainita. Generaattorien ulostulokaa-
pelit padtetidn ominaisvastuksellaan, Poikkeutuskela-
yksikon kosketin irroitetaan.

Kuva-VT-vahvistin:

Kanavanvalitsija kytketddn kanavalle 1 (UHF). Pistee-
seen 36 kytketidn 1—5 kohm. potentiometrin kautta pa-
ristojdnnite etujdnnitteen sditod varten. Oskilloskooppi
kytketddn pisteeseen 1. Pyyhkdisy ja merkkigeneraattorit
syOtetddn pisteeseen MP kanavanvalitsijassa. Viritys suo-
ritetaan kuvan 2 a taajuuksilla. Ensin tarkistetaan imu-
piirien vaimennustaajuudet L26, L27 ja L36. Aédnitaso ja
kaistaleveys sdddetdin keloilla L36, L29, L30—32.

Nyquist-luiska virittyy pddasiassa L22, L28 ja L31:n
avulla. Kdyrdn pohja sekd kallistuma L33, L34—35:1ld.
Tasomittauksissa merkki sdadetddn hyvin pieneksi ja
kdyrdan amplitudiksi asetetaan 2,5 Vhh. Oskilloskoopin
vertikaalivahvistimen tulee peittdd vidhintddn taajuusalue
10 Hz — 15 kHz (=3 dB).

Adni VT-vahvistin:
Ilmaisimen nollaus:

1) Oskilloskooppi pisteeseen 37. Pyyhkdisy ja merkki-
generaattorit (5,5 MHz) 1000 pF kautta AF 126 kannalle.
L45 ja L46—47:n avulla viritetdén kdyrd kuvan 2b mu-
kaan maksimiamplitudille ja symmetriseksi.

5,5—6,5 MHz kaistasuodin:

2) OIR-lisilaite asetetaan paikoilleen (Huom! vastaan-
otin irroitettuna verkosta). Oskilloskooppi edelleen pis-
teessd 37. Generaattorit pisteeseen 1. Oskilloskooppi suu-
rimpaan herkkyyteen, piste 35 maatetaan. Merkkigene-
raattori asetetaan 6,5 MHz:iin L42 ja L44 viritetddn mak-
simiamplitudille ja symmetriseksi (kuva 2c¢ 6,5 MHz).
Maatto poistetaan pisteestd 35. Merkkigeneraattori 5,5
MHz:iin L43:lla viritetddn 5,5 MHz:in kdyrd symmetri-
seksi sekd tarkistetaan, ettd 6,5 MHz:n merkki on koh-
dallaan (kuva 2 c¢ 5,5—6,5 MHz).

OIR-oskillaattori:

Pyyhkiisy ja merkki (1000 =5 kHz:n) ldhete pistee-
seen 1, Oskilloskooppi AF 126:n kannalle, Virityspiirilld
L48 sdddetddn interferenssitaajuus nollaan.

Videoloukku:

5,5 MHz kideldhete pisteeseen 1. Putkivolttimittarin tai
oskilloskoopin suurtaajuusmittapdd (C 25 pF) pisteeseen
3 L39 viritetiin minimindyttdmaan.

Kanavan valitsin:
Oskillaattorin viritys:

Mikéli putken vaihdoksen jdlkeen katseltavaa kanavaa
ei saa viritettyd kohdalleen hienoviritysnupilla, on oskil-
laattorin viritystd siirrettdvd. Ensin irroitetaan kanavan-
valitsimen pohjapelti. Rummusta kierretddn kunnes saa-
daan haluttu kanavasektori ndkyviin, ja irroitettua. Viri-
tys suoritetaan sektorin messinkisyddnpédédssd olevaa ke-
laa varovasti harventamalla tai ldhentamalla.

Etupiirien viristystd ei yleensd tarvitse muuttaa. Mikali
viritys on tarpeellinen, suoritetaan se kuten yleensd rum-
puvalitsimessa.

Asennettaessa  vastaanottimeen  UHF-lisdlaite on
PCF 801:n anodijénnitteet (195 V) pienennettiva 170
V:iin sopivaa jdnnitejakoa kayttden.
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