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Teknilliset tiedot:

Verkkojannite :
220 V 50 Hz

Kulutus
n. 170 W

Sulakkeet
Verkkosulake: T 1,25 A, hidas
Anodisulake: T 0,3 A, hidas

Antenniliitintd
240 ohm symmetrinen

Vastaanottoalueeet
VHF asento 1: kanava 02 OIR (Tallinna)
asennot 2—11: kanavat 2—11 CCIR
UHF (lisdlaitteella) :- kanavat 21—60 CCIR

Juovantahdistus
Automaattinen, symmetriselld vaiheilmaisimella ja apu-
tahdistimella toimiva

Kuvantahdistus
Viliton, sulkuoskillaattorille

Tarkennus
(fokusointi): Sahkostaattinen, automaattinen

AVS (autom. vahv. sdito):
Avainnettu ja viivdstetty

Kontrastisdato
Kirkkauskompensoitu
Valovastus ORP 60 siitid automaattisesti minimi-
kontrastin huoneen valoisuutta vastaavaksi

Videovahvistin:
Tasolukittu (tasavirtakytketty)

Terdvyyden korostus:
PCL 84:n katodilla oleva kaksiasentoinen korjauspiiri,
joka kytkeytyy pois asennossa KAUKO pienentden ko-
hinaa

Hienosddto :
Automaattivirittimelld. Vaikeissa hiiridolosunteissa voi-
daan kdyttda kasiviritysts

Hidirionesto:
Toimintapiste videoputkella PCL 84 on siten valittu, ettd
sen ominaiskdyrd rajoittaa hiiricamplitudin pienelldkin
kontrastilla. Hairionkddnnin PCF 80, estii jiljelle jaavaa
osaa paaseméstd pulssieroittimeen.

Alkuhurinan vaimennus:
Estojannite (—20 V) tukkii kuva- ja #inivilijakso-
vahvistimet, kunnes vaakapoikkeutus alkaa toimia.

Vaakapoikkeutus, suurjinnite ja sulkuoskillaattori:
VDR-kytkennglld vakavoidut

Pystypoikkeutus :
VDR- ja vastakytkennilld vakavoitu

Kuvavilijaksoluku:
38,9 MHz

Adnivdlijaksoluku :
33,4 MHz CCIR
32,4 MHz OIR

Adnijdrjestelmd -
Yhteistie (intercarrier)

PUTKET JA DIODIT:

PCC 88 Suurjaksovahy. (kaskodi)

PCF 82, Osk. ja sekoitin

BA 102 Hienosaatodiodi

EF 80, 1. kuva-vj-vahvistin

EF 80, 2. .

EF 80, 3. "

EF 80, 4. 5

OA 73/160 Videoilmaisin

PCL 84 Videovahvistin

PCL 84 Aputahdistusilmaisin

PCF 824 Autom, virittimen esivahv. ja rajoitin
PCF 82, = tasavirtavahv. ja raj.
2 X OA 79/172 . viritysilmaisin
PCF 80, Héiriokddnnin

PCF 80, 1. pulssieroitin

PCF 82, 2. .

PCF 82, Avainnettu AVS

2 X OA 81/150 Vaiheilmaisin

OA 81/161 Aputahdistuskytkin

OA 81/161 AVS-diodi

PCF 80, Reaktanssiputki ja juovaoskillaattori
P 36 Juovapéiteaste

PY 88 Boosterdiodi

DY 87 Suurjdnnitetasasuuntaaja

ECC 82 Vert. pulssin leikkaaja

ECC 82 Sulkuoskillaattori

PCL 85 Vastakytk. vert. vahvistin

PCL 85 Vert. pdidteaste

ECH 81 OIR-oskillaattori ja -sekoitin

EBF 89 Ad#ni-vj-vahvistin ja -rajoitin

EBF 89 AVS-kynnysdiodi ja alkuhurinan vaim.

2 X OA 79/172
PCL 86

diodi
Adni-ilmaisin
Pienjaksovahvistin ja ddnipddteaste

0Y 241 Piitasasuuntaaja
AW 59—90 tai Aluminisoitu 110° suorakulma-kuvaputki
23 SP 4 sdhkostaattisella fokusoinnilla
ORP 60 Valovastus, autom. kontrasti- ja kirk-
kaussdadin
Yhteensa: 20 putkea
9 germaniumdiodia
1 valovastus
1 piitasasuuntaaja
1 piidiodi (reaktanssidiodi)
43 putkitoimintoa
HUOMIO!

Putkia vaihdettaessa on virta katkaistava verkkokytki-
mestid ja odotettava n. 2 min. ennen seuraavaa kdynnis-

tysta.

Kuvaputken ja yleisvirtavastaanottimen késittelyssa tun-
netut varmuusnidkokohdat on otettava huomioon.

Kaikki viritykset ja siddot saa suorittaa vasta n. 20 min.
vastaanottimen normaaliin verkkojidnnitteeseen kytkemi-
sen jdlkeen, kaukosadtimen ollessa irti.

KERTASAADOT:

1. Juovien (poikk. kelan) asento:
Jos juovat ovat vinossa, loysidtiin poikkeutuskelayksi-

kon kiristysruuveja ja kelaa kierretiin kunnes juovat
ovat vaakasuorassa, minki jilkeen kelayksikko painetaan
mvnst kuvaputken kartiomaista osan vasten ia kunnite-
taan.



2. Juovajaksoluku

Oikosulkukosketin K painetaan alas ja L 37:l1d sdidde-
tdan jaksoluku niin ldhelle oikeaa, ettd kuvassa nidkyvit
interferenssipalkit ovat likimain pystysuorassa.

3. Kuvajaksoluku

P 11 sdddetddn siten, ettd pystylukitusnupin'ollessa ta-
kaapdin katsottuna oikeanpuoleisessa ddriasennossa kuva
kulkee ylhaaltd alaspdin n. 4—5 kertaa sekunnissa.

4. Kuvan korkeus
Sédéddetadn P 13:lla n. 5 mm kehyksen reunojen yli.

5. Pystylineaarisuus
Sdddetdan P 14:lla niin, ettd kuvan suhteet pystysuun-
nassa ovat oikeat. Tarkistetaan sdaato 4.

6. Kuvan leveys

Saadetaan P 9:lla siten, ettd korkeuden ollessa oikein
sdddetty, leveyden ja korkeuden suhde on oikea. Vaikuttaa
saatoon 4.

7. Vaakalineaarisuus

AT 4008:n saatovarren kiristysruuvia 10ysdtdan. Mag-
neettimantda siirrellddn pituussuunnassa kunnes kuvan.
mittasuhteet vaakasuunnassa ovat oikeat. Kiristysruuvi tiu-
kataan. Tarkistet. saato 6.

8. Kuvan keskitys

Magneettikentan voimakkuutta (kuvan siirtymdn suu-
ruutta) sdddetddn kiertamalld poikkeutuskelayksikon taka-
osassa olevia magneettirenkaita toisiinsa nahden. Siirty-
man suunta mazrdataan kiertdmailld molempia renkaita
yhdessd. Keskittamisen jdlkeen tarkistetaan sdadot 4—T7.

9. Juovan terdvyys (fokusointi)

Kuvan kirkkaus ja kontrasti asetetaan normaaleiksi.
P 10:4 saddetddan kunnes juovat piirtyvdat mahdollisimman
suurella alalla terdvina.

10. Pulssitaso

Oskilloskooppi pisteeseen 19. Kontrastisdidin maksimiin.
Vastaanotin viritetddn kuvaldhetteelle varoen yliohjaantu-
nusta, P 4:lla lisitddn kontrastia rajalle, jonka yli sdddet-
tdessd pulssien huiput alkavat dkillisesti lyyhistyd.,

11. Minimikontrasti

Kontrastisdddin minimiin ja kirkkaus kontrastia vastaa-
vaksi. Ulkoisen valon pdasy valovastukseen estetdin peit-
tamailld vastaanottimen etuosa n. 34 korkeuteen saakka
valoa lapdisemattomailld tummalla kankaalla tai levylla.
P 15:1la pienennetadn kontrastia rajalle, jonka yli sdddet-
tdessd kuva alkaa siirtyd sivusuunnassa (juovatahdistus
alkaa hdiriintya).

12. AVS-viivistys

Putkivolttimittari (Ri > 10 Mohm) pisteeseen 2 (C 11
kan.val.:ssa). Kontrasti maksimiin. Oskilloskooppi pistee-
seen 12. Antenniliitinnédstd syotetddn sisddn sdddettdvad
kuvaldhete kan. 5—11, jolle vast.-otin viritetddn. Sisddn
menojannitettd suurennetaan hitaasti rajalle, jossa pulssin
amplitudi on kasvanut kaksinkertaiseksi pisteen 2 ollessa
maatettuna. Maatto irroitetaan ja P 3:lla saddetddn putki-
voltti mittarin ndyttdima — 3,0 V:lin.

Asetus voidaan tarkistaa vastaanottimen sijoituspaikassa
ottamalla huomioon, ettd lilan pieni AVS-jannite (P 3
liikaa oikealla) ilmenee tummien kuva-alueiden siirtymi-
send valkoiseen pédin (yliohjaantuminen) ja liian suun
AVS-jannite kuvan valkoalueiden pohjakohinan lisddnty-
misera (P 3 hikaa vasemmalia).

13. Automaattivirittimen tasavirtavahvistimen asetus.

Pisteet 10 ja 13 yhdistetdén keskendin. Nidppdin asen-
toon AUTOM. P 6:lla sdddetidn pisteen 13 jiannite
7,0 V:in, Tark. PCF 82;:a vaihdettaessa.

14. Oskillaattorin jalkiviritys

Pisteet 10 ja 13 yhdistetddn keskendin. Néppiin asen-
toon AUTOM. L. 12 viritetidn parhaalle kuvalle (nor-
maalildhetteelld).

15. Automaattivirittimen asetus (viritysilmaisin)

L 41:1la saddetddn viritysilmaisin parhaalle kuvalle. Mi-
kdli L 41:n sddtoalue ei riitd, tai jdnnite pisteessd 13 on
aluén 7 = 3 V ulkopuolella, tarkistetaan sdato 14. Saadot
10, 12 ja 13 saa suorittaa vain tarpeelliset mittalaitteet ja
pétevyyden omaava huoltomies.

16. Aputahdistimen toiminnan tarkistaminen:

Vast.otin viritetddn normildhetteelle.

L 37:n syddn (juovajaksoluku) kierretddn ulos. Oiko-
sulkukytkin K painetaan alas ja padstetdan. Sydanta kier-
retddn hitaasti takaisin, kunnes juovat tahdistuvat. Kytkin
K painetaan alas ja kiertimilld L 37:44 biven pidetddn
interferenssipalkkeja paikoillaan, kunnes saadaan laske-
tuksi niiden lukumdiird, jonka tulee olla vdhintddn 8 kpl.
Sama toistetaan vastakkaiselta puolelta kiertimalld sydédn
sisddn. Liian pieni tahdistumisalue voi johtua sdatojen
10, 11 ja 12 virheellisestd asennosta tai viasta aputahdisti-
messa (esim. OA 81 t. PCL 84.) Lopuksi tarkistetaan
saato 2.

JANNITEMITTAUKSET

Tasajdnnitemittauksissa kdytetddn putkivolttimittaria
(Ri > 10 Mohm) jonka maattamattoman mittausjohdon
kdrkeen kytketddn 200 kohmin vastus kapasitiivisen kuor-
mituksen pienentdmiseksi.

Jannitteet on annettu alustaa (maata) vastaan, ellei toi-
sin mainita. Pulssimittauksissa kaytetyn oskilloskocpin
mittapddn kapasitanssi ei saa ylittdda 20 pF:a.

VIRITYSOHJE
Yleista:

Kaikkien kelasyddamien pitd4 olla uloimmassa asennossa.
Jonkin pisteen maattamisella tarkoitetaan sen yhdistamis-
td alustaan. Jdnnitteet on annettu alustaa (maata) vas-
taan, ellei toisin mainita. Generaattorien ulostulokaapelit
padtetddn ominaisvastuksellaan. Poikkeutuskelayksikon ja
kaukosditimen koskettimet irroitetaan.

KUVA-V]-VAHVISTIN

Piste 4 ja C 50 maatetaan, Kanavavalitsin asentoon 12
(VHF). Oskilloskooppi kytketddn pisteeseen 5, joka, sa-
moinkuin piste 12, maatetaan 1 nF ker.kond:lia. 5,5 V:n
paristojannite kytketddn pisteeseen 3. Pyyhkiisy- ja

merkkigeneraattorit syotetddn kapasitiivisesti putkeen
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PCF 82, (putken ja sen suojuksen viliin pannaan suo-
jauksesta eristetty lieriomainen metallilevy tai folio. Si-
saintulokaapeli yhdistetdin metallilevyyn ja vaippa maa-
tetaan vilittomasti putkensuojuksen yldosaan. Kaapelin
suojaamattoman osan pituus ei saa ylittda 2 cm:id).

Suoritetaan pisteviritys kuvan 1 osoittamilla jaksoluvuil-
la. Kaistasuodinpiirit viritetddn kdyttdmalld kuvan 8 mu-
kaista vaimenninta. Nyquist-luiska virittyy paddasiassa L
13:n L 21:n ja L 23:n avulla, ddnitasot ja kaistaleveys
L 20:n ja L 22:n avulla. Tasomittauksissa merkki saédde-
tdan nollaan ja kdyrdn amplitudiksi asetetaan 3 Vhh.
Oskilloskoopin vert. vahvistimen tulee peittdd vahintdan
jaksolukualue 10 Hz-15 kHz (% 3 dB).

AANI-V]-VAHVISTIN
L 33 oikosuljetaan. Pyyhkiisy- ja 5,5 MHz:n kidegene-
raattori kytketdin pisteeseen 17. Oskilloskooppi suotimi-

52 SSMNHz 5.8
TG N (N AN S SN |
52 I
1 1 1 1 1 1
58
55MHz
Kuva 2. Kuva 3.

neen (kuva 7) pisteeseen 18. L 35—L 36:n avulla virite-
tddn kdyrd (kuva 2) maksimiamplitudille ja symmetri-
seksi. Oikosulku poistetaan.

Generaattorit pisteeseen 15. Oskilloskooppi suotimineen
pisteeseen 16. L 33—L 34:n avulla viritetddn kdyra (kuva
3) maksimiamplitudille (n. 1 Vhh) ja symmetriseksi.

OIR-oskillaattori

EF 80; hila maatetaan.

Kanavaval. asentoon 1 (VHF). 1000 = 5 kHz:n ldhete
pisteeseen 15. Adnenvoimakkuussdddin minimiin, 10 nF
kondensaattori kytketdZi. ECH 81:n suojahilalta PCL 86:n
hilalle. L 32:lla sdddetddn interferenssijaksoluku nollaan.

OIR-kaistasuodin

Kanavaval. asentoon 1. Oskilloskooppi suotimineen pis-
teeseen 16. Generaattorit pisteeseen 6. R 79 oikosuljetaan
r. 20 em:n pituisella langalla, L 29 ja L 30 viritetddn 6,5
MHz:lle. Oikosulku poistetaan ja L 31 viritetddn 5,5
MHz:lle (kuva 4). 6,5 MHz:n huippu tarkistetaan L 29:114
{kar. val. asennossa 1) ja 5,5 MHz:n huippu L 31:11d (kan.
val. asennossa 2).

L 5 lm.- ﬁ‘ NHz

Kuva 4.

Adni-ilmaisimen AM-nollaus:

EF 80;:n hila maatetaan. 5,5 MHz:n kideldhete pistee-
seen 6. Ainenvoimakkaussdadin maksimiin, Kaukosdadin-
koskettimeen K4 kytketddn 0,1 mF kond:lla modulointi-
jannite 400—5000 Hz 5—8 Veff. Lihete sdddetddn sellai-
seksi, ettd jannite C 98:n yli on — 7 V. P 16:lla sdddetddn
kuuluva d@ni minimiin.

Nollaus tavalliseen tapaan AM-ldhetteelldi on epamaa-
rdinen, koska tehokkaan rajoituksen takia @@ntid on vai-
kea kuulla.

VIDEOLOUKKU

5,5 MHz:n kideldhete pisteeseen 7. Putkivolttimittarin

tai oskilloskoopin suurjaksomittauspés (C sis. = 25 pF)

4

KANAVAVALITSIN
Yieista

Varsinkin yldkanavalla pyyhkdisygeneraattorin amplitudi-
ja symmetriavirheet vaikuttavat kdyran muotoon. Vastus-
symmetrointi on luotettavampi kuin muuntajasymmetroin-
ti. Suurjakso-osaa ei kannata ruveta virittimaan, ellei ko-
konaiskdyrd antenniliitinndstd pisteeseen 5 paljoa poik-
kea kuvan 1 mukaisesta.

Putken vaihdon jdlkeen on hyvé tarkistaa viritys. Jos
virhe on samansuuntainen kaikilla kanavilla, viritetddn
Ct1—Ct2, ellei kelat L 8a, L 8b, L 10a, L 10b, L 11. Os-
killaattori viritetdén erikseen joka kanavalla L 12:n avulla.

Suurjakso-osa:

Generaattorit kytketdin symmetroituna antenniliitdn-
tddn. Generaattorijohdon vaippa maatztaan mahdollisim-
man Iyhyesti. EF 80;:n hila ja piste 2 maatetaan. Oskillos-
kooppi kytketddn 10 kohmin vastuksen ja 0,1 mF konden-
saattorin kautta pisteeseen 1, ja asetetaan maksimiherk-
kyydelle. L 10—L 11:n (Ct1—Ct2) avulla sdddetddn oikea
kaistaleveys ja jaksoluku, L 8:n avulla symmetroidaan
kdyrd. Kanavat 1—4 viritetidn kuvan 5, kanavat 5—I1
kuvan 6 mukaiseksi.

Kk Ak
|

' H
m#/ :
55-65 — e

MHz
Kuva 5.
Oskillaattori:
Piste 4 ja C 50 maatetaan. Oskilloskooppi pisteeseen 5.
Pisteet 5 ja 12 maatetaan 1 nF ker. kond:lla. — 4.5 V:n
etujénnite kytketiin kuten kuva-vj-virityksessd. Gene-
raattorit symmetroituna antenniliitdntddn. Ndppdin asen-
ton KASIV. P 5:114 (kisiviritys) sdddetdén jannite C 21:n
yli (kan. valitsimessa) + 7.0 V:in. L 12 viritetddn joka
kanavalla siten, ettd kuvakantoaalto tulee Nyquistluiskan
keskelle.

YLIAALTOSUODATIN

Heikossa kentissid saattavat videoilmaisimen yliaallot
aiheuttaa alakanavilla interferenssikuvioita, jotka sddde-
tdan minimiin L 28:n avulla.

10ka @ —
“ﬁ%ﬁ_ :;aha’l‘loamhdul mahd. ISOOpF/ker.
Kuva 7. Kuva 8.
AUTOMAATTIVIRITIN

Oskilloskooppi pisteeseen 10. Generaattorit pisteeseen
8. L 41:n (autom. viritin asetus) syddmen ulkopii kierre-
tddn n. 4 mm:n syvyyteen kelarungon ulkopaistid lukien.
L 39—L 40:114 viritetddn kdyrd (kuva 9) maksimiamplitu-
dille ja symmetriseksi. Videoilmaisimen suojaus kiinnite-

Kuva 9.

taan. Generaattorit EF 80.:n hilalle. L 38:lla viritetddn kay-
rd maksimiamplitudille ja symmetriseksi. Merkkijakso-
lukuna kéytetddn 5,5 MHz:n kideldhétteen 7. harmonista
(f=138,5 MHz), jonka jarjestysluku tarkistetaan sdddetta-
valld merkkigeneraattorilla (ks. kuvaa 9).
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Hor
= 4] P7 P2 P1
U MU H o oo} [ [ B B == =)

Adnen-  ABnen- Norm. Verkko- Autom. VHF  Wirkkaus Kontr,
J voima vari Kauko Terdv. kytkin Kisiv. UHF
1000 vhh 4 Vhh 35Vhh 30Vhh 30Vhn 1,5Vhh 80Vhh 170vhh 1350Vhh 60Vhh 330Vhh 330Yhh 320mAhh

VHF /UHF kytken-
td tapahtuu UHF-
lisdlaitteessa ole-
valla vaihtokytki-
melli
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