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Liitannat

Tekniset tiedot

Kaiutinkoskettimet
Liitantdimpedanssi 4 ohmia. Mikéli ei kayteta Asa-kaiutinyksi-
koitd on huolehdittava siita, ettd vaiheistus on suoritettu oikein.

Kuulokeliitdntd B on vastaanottimen etupuolella. Sopiva impe-
danssi on 8 ohmia. Kun kuuloketulppa on tyénnetty kosketti-
meen kytkeytyvat kaiuttimet automaattisesti pois kaytosta.

Levysoitinliitdnnat

High tekstilla varustettu kosketin on tarkoitettu korkeaohmisia
aanirasioita varten (esim. kide- tai keraaminen) sisddnmeno-
impedanssi on 1 meg.ohm. ja herkkyys 70 mV. Suurin sallittu
sisddnmenojannite on 1,2 Volttia.

Low tekstilla varustettu kosketin on matalaohmisia &ani-
rasioita varten. Sisddnmenoimpedanssi on 47 kilo-ohmia, herk-
kyys on 4 mV suurin sallittu sisédnmenojannite on 70 mV.

Magnetofoniliitédnta

Vahvistin on suunniteltu kaytettavaksi saksalaisten Din nor-
mien mukaisten magnetofonien yhteydessa. Sisddnmenoimpe-
danssi on 500 kilo-ohmia ja herkkyys 80 mV. Suurin sallittu
sisddnmenojannite on 1,4 V.

Mikali ohjelma lahetetddn stereona ja kenttdvoimakkuus on
riittdvan suuri, syttyy ndppdimen M ylapuolella oleva keltainen
merkkivalo. Talléin on n&ppaimen E oltava ulkoasennossa
mikali halutaan kuulla lahetys stereofonisena. Myds mono-
lahetystd kuunneltaessa voi nappain E olla stereoasennossa,
koska lahete joka tapauksessa talléin kuuluu monofonisesti.
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Viritin

Stereo-

ilmaisin

Teho-
vahvistimet

Saatimet

Virtalahde
Puolijohteet

Taajuusalue on 87,5—104 MHz. Viritettyja piireja
12. Herkkyys parempi kuin 2 uV kohinasuhteen
ollessa 26 dB jaksolukupoikkeama 22,5 kHz. An-
tennituloimpedanssi 240 ohmia.

Tehty IC mikropiirilla. Automaattinen stereo-mono-
kytkin. Kohinasalpa. Kanavaerottelu parempi kuin
25 dB.

Raudattomat vuorovaihepaateasteet kytketty ka-
pasitiivisesti suoraan kovadanisiin. Lahtoteho
2 X 20 W (sini) sarén ollessa alle 1°% taajuus-
alueella 40—12500 Hz. Musiikkiteho 2 X 30 W.
Toisto suoraviivainen alueella 40—20000 Hz =+
1,5 dB.

bassosaadin
diskanttisaadin

220 V 50 Hz

1 X BF200, 2 X BF195, 4 X BF184, 10 X BC148,
4 X BC149, 1 X BC107, 1 X BC179, 2 X BC158B,
2 X BC147B, 3 X BD135, 2 X BD136, 5 X 2N3055,
1 X MC1304P, 3 X BB104, 4 X AA119, 1 X BA114,
1 X IN711A, 1 X 1212T10, 1 X BZY88/12,

1 X B80C2200Si

+ 18 dB — 15 dB 40 Hz
+14 ,, —15 ,, 10 kHz



Kayttoohje

Taman vastaanottimen saa liittda vain 220 voltin 50 Hz vaihto-
virtaverkkoon. Ennen verkkovirtaan liittdmistd on syytd kytkeéa
erillisten kaiutinyksikdiden johtimet vahvistimen takana ole-
viin koskettimiin, jotka on merkitty kaiuttimen tunnuskuvion
seka kirjaimin L (vasen) ja R (oikea). Huoneen koosta ja olo-
suhteista riippuen sijoitetaan kaiutinyksikét noin 2—3 metrin
etaisyydelle toisistaan sekd sopivalle kuuntelukorkeudelle.
Oikealla oleva kaiutin liitetddn R merkilla varustettuun liitanta-
koskettimeen ja vasemmalla oleva vastaavasti koskettimeen L.
Samalla on syytd kytked myds molemmat muut kysymykseen-
tulevat lisélaitteet, kuten ula-antenni, levysoitin tai magneto-
foni niille varattuihin koskettimiin.

Virta kytketdan n&ppaintda A painamalla, jolloin punainen
merkkivalo nappaimen ylapuolella syttyy osoittamaan, etta
virta on kytketty. Painamalla ndppéainta A kevyesti uudelleen
virta katkeaa ja merkkivalo sammuu.

Ohjelmanlahde valitaan painamalla siséan jokin nappéaimista:

"] K Levysoitin
oo L Magnetofoni
FM M Sisdanrakennettu ulaviritin

Nappaimen E ollessa ulkoasennossa on vahvistimen toisto
stereofoninen, painamalla nappéin siséan muuttuu toisto mono-
foniseksi. Né&ppain palautuu ulkoasentoon painamalla sitéa
kevyesti uudelleen.

——] A&nenvoimakkuus saadetdan nupilla I.

><1 Tasoitussditimella F sdadetdan seka oikean- ettd va-
semman puolen vahvistukset yhtasuuriksi. Kaytdnndssa tama
suoritetaan parhaiten siten, ettd kytketddn monotoisto paina-
malla néppain E sisdan ja kaiutinyksikéiden puolivalissad kuun-
neltaessa asetetaan tasaussdadin siten, ettd aani tuntuu tule-
van kutakuinkin kummankin kaiutinyksikdn puolivalista, tdmén
jalkeen kytketdan stereotoisto. Luonnollisesti voidaan tasoitus-
sadadinta kayttda myos stereokuuntelun aikana saatéen siten,
ettd aikaansaadaan paras mahdollinen stereovaikutus.

=~ Bassosiidtimelld G voidaan saataa matalien aanien
toistoa keskitason yla- ja alapuolelle. Saatimen keskiasen-
nossa on matalien aanien toisto kutakuinkin suoraviivainen.

=f= Diskanttisaatimella H voidaan saataa korkeiden aanien
toistoa keskitason ala- ja ylapuolelle. Saatimen keskiasennos-
sa on korkeiden &aanien toisto suoraviivainen.

== Jyrindsuodin kytkeytyy painamalla sisdan nappéin C.
Sen avulla voidaan vaimentaa huonosta levysoittimesta tai
aanilevysta aiheutuva kiusallinen mataladéninen jyrina.

2= Levykohinasuodin kytkeytyy painamalla sisdan nép-

pain D. Sen avulla voidaan vaimentaa vanhasta aanilevysta
aiheutuvaa neulakohinaa tuntuvasti, jolloin kuuntelu on nau-
tittavampaa.

FM Ulaviritin kytkeytyy painettaessa néppédintd M. Taman jal-
keen voidaan Ula-asemaa kuunnella kahta eri menetelmaa
kayttaen:

1) jatkuva viritteisend, jolloin painetaan nappain O sisdan ja
suoritetaan asemien valinta nuppia N kayttden. Pitkd vaaka-
suora asteikko osoittaa talléin lahetteen taajuuden.

2) "Asema-nappaimia” kayttaen, jolloin painetaan sisaan jokin
néppaimista P, R tai S (II, Il tai IV), jolloin viritin automaat-
tisesti virittyy ennakolta esiviritetyn lahetteen taajuudelle. Ase-
man esiviritys” tapahtuu seuraavasti: Kierretddn nuppia O
vastapaivaan, jolloin nupin ylapuolella oleva pyérea aukko on
valkea. Painetaan sisdan jokin nappaimistd P, R tai S. Sisaan-
painettua nappainta kiertamalla voidaan virittda haluttu asema
kohdalleen. Kun asema on viritetty kohdalleen, voidaan johon-
kin toiseen nappaimeen virittdad vastaavalla tavalla joku toinen
Ula-asema jne. Kun edelld oleva on tehty voidaan nuppia O
kiertdd myotapaivaan, jolloin sen ylapuolella olevaan aukkoon
tulee punainen merkki. Talld toimenpiteellda kytketdan auto-
maattinen hienoviritys (AFC) toimintaan. Asemien, ts. eri Ula-
ohjelmien valinta tapahtuu taman jalkeen vain eri nappaimia
painamalla.
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