ASAH

Kayttoohje o
Bruksanvisning
Instructions

Bedienungsanleitung HI-FI STEREO-MASTER 2993

Lo %mgs;%izy?;




¢ -
ASA STUDIO Hi-Fi Stereo-Master 2993

ASA RADIO OY
TURKU
FINLAND



Ke1516

31110 105 30031

B30 C250

—[— Etko
—=—— rovvester
—2—— PovsTERNE
—2}— ceramic Hia
—— —n— nicap
— = 0w
e | YW
—(;ﬁ— NTC
—{—}— PTC

sl LOW ‘NOISE

THE RIGHT FOR CHANGES IS
RESEVED

H

e

H

>
I

HIGH OHM

&)

R114
k ggg l o »
Gl | 100k
o
LOW OHM
H C910¥330

|
1
l
1
1
I
|
I
|

BC153 BAT14 AC132 2xAD149

S = SHELL
(6 C
oA =D
E E

AC126
AC127
AC 128
AC132

BC153 AD149

B E
® ©
c-@e
B C

S

AF106

VOLTAGES MEASURED AGAINST
THE CHASSIS WITH A VOLTMETER
200000/ v |

PLUS LEAD IS EARTHED IN THE
POWER AMPLIFIER AND DECODER
MINUS IN THE TUNER |

[

WESTERSTRAND STUDIO SERIES
STEREO-MASTER 2993




i ] | AF106 AAIT19 AF121 AAN9 AF121

(=2
~
<

éfi

[ ] I
2,2k IL"l ]

C160047n
R15
|

Ik :
Thoou R9 R4 o | -
i e of 1= -
! ™ | o% | |l 8|Je
C1410,1 crIIo,m o=
=L B
—9 23
! f = 7 Rss 8V
{_* I b4
’ cs2 | | 390 és,
, BC263B
3110 105 30031 1000 i 1000 BC154 BC263B
| BC 153 BC154
___________________________________ e _ BC_153
_ [

@ o Al

[i] c57|. RE6 4 m———
33n 100k
o * 3
1] csathm 2
R =
[ 4
1

—_— Tn7ia 91v
220V~ : €56 i Csﬂ_ g 61
o—s ,OO,TJ 00T & Too;:
p (9 ——_——

__m— ELKO @
_-"—- POLYESTER =
_°||— POLYSTERNE i
_'"___._ CERAMIC HiQ HIGH OHM
_"— ——it—  HiCap (O

—E— 01w

B et L o B e ettt T T R R R e

—{}— 05w

—(ﬁ—— NTC

PTC Ri08.
—I_3— PTC Coe )
—‘(:— LOW NOISE VOLTAGES MEASURED AGAINST THE M FM afe. I
CHASSIS WITH A VOLTMETER 20000n/V
THE RIGHT FOR CHANGES 1S PLUS LEAD IS EARTHED IN THE Q 1
RESEVED FOWER AMPLIFIER AND DECODER Qo a I N = — — ;
MINUS IN° THE TUNER _ - _ _ - _
S = SHELL B BC153 AD149 AF106 AF121 BC251A Bc263B  |©
154
c c AC126 BC s E s B B £
AC127 AP
3 . @
. @E AC128 Zﬁi ﬁ E(te)c
EC AC 132 c B8 c E c
PNP NPN




=
3

L 2

2xAAN9

AC126

2x0A95 AC126 LxOASS—I

|GL4OD

© — c37]100m )
*[5 = ! P1 ce T ¢ 3l R50 RS1
o 12 - 5p qu
® lcas RS6 R54 1K T P2 mﬁ 0K 10K !
o | 110y 1 C47gl 0k gl Wk 6,8k 10k Ch3 =B 200 R52 | R53
T Lda 330I (545 Din T 18k 18k
: —e a3 R58 - T
i | €48 Jo nl o t = - Ny = = -—
! - BC153L BC154 _ BC153 B_A‘HL A_C132 _2xAD149 _
: 33°I C‘Tn r BC251 A BC154 AC1ZT '
! BC2638 cail BCZ51A '
BCTS. ggfssgABmsz. ool 2
I - - - cez
; c87
|- R98_ 1005]
! — ——— 750K
' 85 |4 22
3| sl —
il 73 R97  R99
{
ni E P4 Bk | 47k
| =ceo ¢ 70l > ces
¢! &4in 220 255
o h1Tere | 4 p7 15
]’ E _ J_ 47k | 1l?r°\k
| 8‘371 c72%
i B8470n 10n) 2 o .
i Um‘ 027 N
]
T - = |
E - - - —-
; BCISI BATM  AC132  2«ADUS |
i BE i AC127 |
| 2 [
E &
b l
j 1 ezl o
| r wu T
i T80k
: cugy2
6 | °
| R19 RIS a
n! Wk | 47k
! cw
3 5]
P_l_

o ———

C251A

O

BC2638B

E

Mone

Filter Linear

WESTERSTRAND STUDIO SERIES
STEREC-MASTER 29893

ASA RADIO OY
TURKU
FINLAND

POLYTYPOS TURKU 1969



Kayttoohje

Tamén vastaanottimen saa liittdd 220 voltin 50 jakson vaihto-
virtaverkkoon. Ennen verkkovirtaan liittdmistd on syytd kytked
erillisten kaiutinyksik6iden johtimet vahvistimen takaosassa
oleviin koskettimiin, jotka on merkitty kaiuttimen tunnuskuvioin
seki kirjaimin L (vasen) ja R (oikea). Huoneen koosta ja olo-
suhteista riippuen sijoitetaan kaiutinyksikét noin 2—3 metrin
etéisyydelle toisistaan sek& sopivalle kuuntelukorkeudelle.
Oikealla oleva kaiutin yhdistetdan merkilld R varustettuun lii-
tAntdkoskettimeen ja vasemmalla oleva vastaavasti kosketti-
meen L.

Samanaikaisesti on syytd kytked myés kysymykseen tulevat
lisélaitteet, kuten ula-antenni, levysoitin tai magnetofoni niille
varattuihin koskettimiin.

Virta kytketdan nuppia A kaantamalli; musta pallo = virta kat-
kaistuna ja avoin ympyra = virta kytkettyna.

Ohjelmalahde valitaan nupista K, jossa on vasemmalta
oikealle seuraavat mahdollisuudet:

1. © mikrofoni

2. QO magnetofoni

3. O levysoitin

4. FM sisddnrakennettu ula-viritin

5. AFC kuten edelld, mutta nyt automattisella hieno-

viritykselld varustettuna

Néappéimen | (mono) ollessa ulkoasennossa on vahvistimen
toisto stereofoninen, painamalla néopdin sisd&n muuttuu
toisto monofoniseksi. Néppdin palautuu ulkoasentoon paina-
malla sitd kevyesti uudelleen.

Né&ppaintd H (filter) painamalla kytkeytyy neulasuhinasuodatin.

Néppéintd F (linear) painamalla voidaan voimakkuuden s&atd
kytked suoraviivaiseksi, ts. eri jaksolukujen toisto on riippu-
maton voimakkuudens&adon asennosta.

—=] Ainenvoimakkuus siidetdsn nupilla E. Adnenvoimak-
kuuss&atd on voimakkaasti “fysiologisesti” korjattu ja tdméa
korjaus voidaan kytked pois painamalla néppaintd F (linear).

[><1 Tasoitussaitimellda D sdadetddn seki oikean ettd va-
semman puolen vahvistus yhtdsuureksi. Kéaytidnnbssi tama
suoritetaan parhaiten siten, ettd kytket&an monotoisto paina-
malla néppéintd | (mono) ja kaiutinyksikéiden puolivalissa
kuunneltaessa asetetaan tasaussaadin sellaiseen asentoon,
ettd &ani tuntuu tulevan kutakuinkin kummankin kaiutinyksi-
kén puolivédlistd; tdmén jalkeen voidaan kytked stereotoisto.
Luonnoliisesti voidaan tasoitussdadinti kayttdd myos stereo-
kuuntelun aikana ja s&&tdi siten, ettd saadaan paras stereo-
vaikutus, korvien erilaista kuulokykyd tms. korjaten.

9‘ Bassosddtimellda C voidaan sdatad matalien &énien
toistoa keskitason yla- ja alapuolelle. Saatimen keskiasennossa
on matalien toisto kutakuinkin suoraviivainen,

<§7 Korkeudensddtimella B voidaan s&4t44 korkeiden
aanien toistoa keskitason ala- ja ylapuolelle. Séitimen ollessa
keskiasennossa on korkeiden A&nien toisto suoraviivainen.

Ula-viritin viritetdan tavalliseen tapaan oikealla olevalla viritys-
nupilla L ohjelmaléhdevalitsimen ollessa asennossa FM. Kun
asema on "korvakuulolla” viritetty suurinpiirtein kohdalleen,
kddnnetddn ohjeimanvalitsinnuppi K asentoon AFC, jolloin
automatiikka pitdd virityksen oikeana.

Mikéli on- menossa ula-stereoléhetys ja kentdn voimakkuus on
riittdvan’ suuri, niin viritysnupin yldpuolella olevassa pienessi
ympyréssa (stereo) syityy himmed punainen valo. T&lldin on
néppaimen | oltava ulkoasennossa eli stereokytkenndssi, mi-
kali lahetystd halutaan kuunnella stereofonisesti. Myds mono-
lahetystd kuunneltaessa voi ndppdin | olla sterecasennossa,
koska léhetyksestd johtuen laitteet joka tapauksessa till§in
antavat monotoiston,



Tekniset tiedot

Vastaanottimen takaseindssé on seuraavat liitdntékoskettimet:

Kaiutinkoskettimet

Liitintaimpedanssi 5—8 Ohmia. Mikali ei kaytetd ASA-kaiutin-
yksikoitd, niin on huolehdittava siité, ettd kaiuttimen vaiheistus
on oikein suoritettu.

Mikrofonikosketin

T&han voidaan liittdd jokin matalaohminen dynaaminen mikro-
foni (mono). Sisddnmenoimpedanssi on 680 Ohmia, herkkyys
téyttd ulostulotehoa varten 460 mikrovolttia ja suurin sallittu
jénnite 5 mV, silla tatd suuremmilla sisddnmenojannitteilla vah-
vistin yliohjautuu ja syntyy saroa.

Levysoitinliitannat

High tekstilld varustettu kosketin on tarkoitettu korkeaohmi-
sia &anirasioita varten (kide tai keraaminen).
Sisddnmenoimpedanssi on 320 kilo-ohmia ja herkkyys 100
millivolttia. Suurin sallittu sisddnmenojannite on 1,1 volttia.

L ow tekstilld varustettu kosketin on matalaohmisia d&nirasioi-
ta varten. Sisddnmenoimpedanssi on 2,8 kilo-ohmia ja herk-
kyys 1,1 millivolttia. Suurin sallittu sisddnmenojénnite on
12 mV.

Magnetofoniliitanta

Sama kosketin toimii sekd sisddn- ettd ulossoittoa varten.
Mono-magnetofonia kaytettdessd kytketdan vain toinen puoli
kaytt6on ja nappain | (mono) painetaan sisdan.
Magnetofonikdytésséd on vahvistimen sisdd@nmenoimpedanssi
300 kilo-ohmia seka herkkyys 220 mV. Suurin sallittu sisédan-
menojannite on 2 V.

Vahvistin on suunniteltu kaytettdvaksi saksalaisten DIN-
normien mukaisten magnetofonien yhteydessa.

Viritin Taajuusalue 87,5~104 mHz. Viritettyja piireja 9.
Herkkyys varempi kuin 1,5 uV kohinasuhteen
ollessa 26 db jaksolukupoikkeama 22,5 kHz. An-
tennisisdéntuloimpedanssi 240 ohmia. Viritin on
varustettu poiskytkettivélld automaattisella hieno-

virityksella.
Stereo- Toimii matriisiperiatteella. Automaattinen stereo-
ilmaisin monokytkin. Stereondyitd hohtolampulla. Kana-

vaerottelu parempi kuin 35 db. ‘

Teho- Raudattomat vuorovaihepaiteasteet kytketty ka-

vahvistimet pasitiivisesti suoraan kaijuttimiin. Lahtdteho suu-
rempi kuin 15W (kumpikin kanava) harmoo-
nisen sdrén ollessa alle 1 % (taajuuksilla 60—
10000 Hz). Toisto suoraviivainen alueella 30—
25000 Hz = 1,5 db.

Saétimet Voimakkuuden s&atd fysiologisesti korjattu. Kor-
jaus poiskytkettavissa.

Bassosaadin + 15 db, — 15 db (40 Hz)
Diskanttisdadin + 8 db, —10 db (10 kHz)
Suodin Adnirasian neulakohinan vaimentamiseksi.

Virtaldhde 220V —~ 50 Hz
Tasavirtaldhde vakavoitu ko!mella transistorilla ja
yhdellad zenerdiodilla.

Puolijohteet 29 transistoria: 1XAF108, 4XAF121, 4XAC126,
10X BC153, 2XAC127, 2XAC132, 1XAC128,
5X AD149.

15 diodia: 4XAA119, BXOA95 2XBA114,
1XBA102, 1XIN713A, 1X14 St 1.

2 tasasuuntaaja: 1 XB30C250, 1 X B40C2200.
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